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66 Legenda:  Resistenza allo scasso - Sicurezza operativa - Tipo di applicazione - Materiale

Tipo di applicazione
Multi applicazione

Tipo di applicazione
porte in vetro

Tipo di applicazione
porte scorrevoli

Tipo di applicazione
porte a vento

Tipo di applicazione
protezione al fumo

Tipo di applicazione
ambienti esterni

Tipo di applicazione
porte blindate

Tipo di applicazione
protezione al fuoco
e alta sicurezza

Resistenza allo scasso
ALTO

Sicurezza operativa
ALTA

Resistenza allo scasso
STANDARD

Sicurezza operativa
STANDARD

Resistenza allo scasso
MEDIO

Sicurezza operativa
MEDIO

Applicare su 
MULTI MATERIALE

Applicare su 
ALLUMINIOAL

Applicare su 
LEGNO

Applicare su 
ACCIAIO

Applicare su 
FERROACC

Applicare su 
VETRO
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40  Frontali Frontali piatti

I frontali piatti sono utilizzati di norma per le più svariate applicazioni. I frontali 
piatti possono essere installati su telai in legno, intelaiature in alluminio, telai in 
acciaio o anche in PVC. Per le più svariate esigenze di installazione si dispone dei 
nostri frontali piatti.

Nello scegliere il frontale, tenere presente della misura X. Per una spiegazione a 
riguardo, consultare a pagina 6.
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155  Frontali Frontali - U

I frontali ad U vengono utilizzati principalmente nei sistemi di profili in alluminio 
e in PVC.
Il frontale ad U viene installato nella battuta dell’intelaiatura  Ciò garantisce il com-
pleto arresto dello scrocco della serratura nell’apriporta.
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11�  Frontali Frontali ProFix

Essendo universali, sono utilizzabili con direzione DIN sinistra/destra. È anche pos-
sibile installarli su porte con bordo smussato e nelle porte ricoperte.
ProFix è una combinazione composta da un apriporta FaFix e una guida scrocco 
integrata nell’apriporta (scivolo dello scrocco).
Con ProFix è possibile standardizzare la rientranza/fresatura sull’intelaiatura. Per un 
frontale ProFix si dispone di apriporta ProFix elettrici compatibili sia per porte (T0) 
standard che per porte tagliafuoco/tagliafumo.

I frontali ProFix 2 sono 
concepiti esclusivamente 
per apriporta della gene-
razione ProFix2.
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Modalità di funzionamento incontri elettrici

Funzioni di contatto di lavoro, contatto a riposo, antiripetitore, 
antiripetitore a commutazione.

Türöffner ist
bestromt
verriegelt

Türöffner ist
unbestromt
entriegelt

L’apriporta viene 
messo sotto tensi-
one e sbloccato

L’apriporta 
rimane 
sbloccato

La porta può 
essere attra-
versata 1 volta

La porta viene 
bloccata

Arretierung

Strike is
energized and
unlocked

Strike 
remains
unlocked

Door is 1 x 
walkable

Door
is locked

Türöffner ist
bestromt
verriegelt

Türöffner ist
unbestromt
entriegelt

L’apriporta viene 
messo sotto tensi-
one e sbloccato

L’apriporta 
rimane 
sbloccato

La porta può 
essere attra-
versata 1 volta

La porta viene 
bloccata

Arretierung

Strike is
energized and
unlocked

Strike 
remains
unlocked

Door is 1 x 
walkable

Door
is locked

Türöffner ist
bestromt
verriegelt

Türöffner ist
unbestromt
entriegelt

L’apriporta viene 
messo sotto tensi-
one e sbloccato

L’apriporta 
rimane 
sbloccato

La porta può 
essere attra-
versata 1 volta

La porta viene 
bloccata

Arretierung

Strike is
energized and
unlocked

Strike 
remains
unlocked

Door is 1 x 
walkable

Door
is locked

Funzione contatto di lavoro

Funzione contatto a riposo

Antiripetitore

Antiripetitore a commutazione

La porta è bloccata, in assenza di tensione. L’apertura è limitata alla durata 
dell’impulso elettrico. In caso di funzionamento in corrente alternata, è 
udibile un ronzio. Con funzionamento in corrente continua non si ha 
alcun ronzio.

Le porte tagliafuoco e le porte tagliafumo possono essere dotate 
esclusivamente di apriporta elettrici con funzione contatto di lavoro.
Ideale per la protezione delle proprietà.

Esempi di modelli: 
118, 118T, 118F, 118S, 9318, SPE71, 115, 914U, 112

La porta è sbloccata in mancanza di alimentazione e bloccata quando 
l’apriporta viene alimentato.
Operabile solo con tensione di alimentazione DC.
La chiusura è limitata alla durata dell’impulso elettrico.

Apriporta con contatto a riposo non possono essere utilizzati per bloccare 
elettricamente le uscite di emergenza.
Per tale scopo sono disponibili apriporta elettrici effeff certificati e testati 
per uscite di emergenza, ad esempio i modelli 331U e 332.
Ideale per la salvaguardia delle persone.

Esempi di modelli:
138, 138T, 138F, 9338, SPE73, 135, 934U, 312, 351M, 351U

La porta si blocca in assenza di tensione (contatto di lavoro).
A seguito dell’impulso, l’apriporta permette una operazione di apertura: 
il perno di arresto controllato dallo scrocco della serratura o la
funzione di commutazione mantengono sbloccato l’apriporta fino 
all’apertura della porta.
Ideale quando viene richiesta praticità di utilizzo.

Esempi di modelli: 
128, SPE74, 125, 222

Analogamente alla funzione con antiripetitore ma senza l’utilizzo del perno 
antiripetitore esterno.  L’operatività è realizzata mediante il cosidetto 
antiripetitore a commutazione, anche noto come antiripetitore con 
memoria interna.
L’apriporta elettrico si sblocca dopo un breve impulso elettrico e rimane 
sbloccato meccanicamente finché la porta non viene azionata per 
una operazione di apertura. La commutazione per il mantenimento 
dell’apertura viene attivata ogni volta che viene emesso un impulso elettrico, 
indipendentemente dal fatto che la porta sia aperta o chiusa.
Ideale quando viene richiesta praticità di utilizzo.

Esempi di modelli: 
148, 148T

Sicurezza operativa
MEDIO

Sicurezza operativa
STANDARD

Sicurezza operativa
STANDARD

Senza retrosegnalazione RR:

Senza retrosegnalazione RR:

Senza retrosegnalazione RR:

Con retrosegnalazione RR:

Con retrosegnalazione RR:

Con retrosegnalazione RR:

Sicurezza operativa
ALTO

Sicurezza operativa
MEDIO

Sicurezza operativa
MEDIO

400

Incontri elettrici Yale serie 6000
pag. 440

Incontri elettrici Yale serie 16500 antipanico
pag. 445

Incontri elettrici Yale da infilare
pag. 443

Indice visuale6 Incontri 
elettrici

6

Accessori e frontali
pag. 439



402 403

6 6Incontri 
elettrici

Incontri 
elettrici

66

12 Panoramica
Apriporta elettrici
Gamma 118

Ricevi scrocco radiale
In caso di apriporta elettrici con ricevi scrocco radiale, 
all’apertura della porta il cinematismo del ricevi 
completamente all'interno del corpo dell’apriporta 
elettrico. Per la chiusura, non è quindi necessario  
prevedere un scasso extra nel profilo.

4

 Funzione FaFix®

Utilizzando il FaFix®, il ricevi scrocco dell’apriporta 
elettrico si compone di due componenti principali. La 
parte superiore del ricevi scrocco può essere regolata 
e fissata. Ciò significa che una parte del ricevi scrocco 
rimane fissa. La posizione del corpo dell'apriporta 
elettrico rimane fissa rispetto al frontale. 
Gli apriporta elettrici FaFix2®, grazie al fermo regola-
bile e fissabile, consentono una regolazione precisa 
della posizione del ricevi scrocco. In questo modo è 
possibile aumentare o diminuire la pressione agente 
sulla guarnizione della porta.

Door leaf Door frame

Door closed

Door open

Spiegazione dei termini 
Fix, FaFix®, ricevi scrocco radiale e ProFix®

4

Verstellbereich
siehe Aufschraub-
stücke

Funzione Fix
I fori di fissaggio del frontale sono asolati. Il corpo 
dell’apriporta elettrico può essere regolato orizzon-
talmente fino a 4 mm, quindi allineato con il scrocco 
della serratura e fissato con apposite scanalature di 
arresto. 

La scelta dell’apriporta elettrico ProFix ® dipende 
dalla dimensione caratteristica X
Il ProFix® 2 può essere sempre utilizzato, anche con 
dimensioni X maggiori

Porte con impatto sordo
Di solito le applicazioni con frontali HZF e LAP possono 
essere sostituire con il sistema ProFix®.

Porte in alluminio e PVC
Dimensione X a partire da 4 mm = ProFix®2

Come posso trovare 
l'apriporta elettrico Pro-
Fix® che fa per me?

Anta della porta Telaio della porta

Porta chiusa

Porta aperta

X-Dimensione

Frame Guida scrocco Anta della porta

ScroccoRicevi scrocco 
radiale

Elemento con 
fissaggio a vite

Dimensione X
La dimensione X dipende dalla costruzione della porta/
del telaio e si riferisce alla distanza tra la parte anterio-
re del telaio della porta e lo scrocco o il ricevi scrocco 
dell'apriporta elettrico.
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siehe Aufschraub-
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Dimensione X
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Fix® che fa per me?
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Spiegazione dei termini
FaFix®, ricevi scrocco radiale e ProFix®

Funzione FaFix®

Ricevi scrocco radiale

La scelta dell’apriporta elettrico ProFix® dipende 
dalla dimensione caratteristica X

Porte con impatto sordo

Porte in alluminio e PVC

Dimensione X

Utilizzando il FaFix®, il ricevi scrocco dell’apriporta elettrico si compone di 
due componenti principali: un componente fisso e la parte superiore del 
ricevi scrocco che può essere regolata e fissata sull’elemento fisso.
Gli apriporta elettrici con regolazione FaFix®, grazie al fermo regolabile, 
consentono una regolazione precisa della posizione del ricevi scrocco 
rispetto alla posizione dello scrocco della serratura. In questo modo è 
possibile aumentare o diminuire la pressione agente sulla guarnizione della 
porta quando necessario (es. per variazioni termiche stagionali o cedimento 
a fatica delle cerniere dell’anta).
La posizione del corpo dell’apriporta elettrico rimane invece fissa rispetto 
alla posizione del frontale.

In caso di apriporta elettrici con ricevi scrocco radiale, all’apertura della porta 
il cinematismo del ricevi scrocco rimane completamente all’interno del 
corpo dell’apriporta elettrico. In questo modo, non è necessario prevedere 
uno scasso extra nel profilo del telaio per la gestione della fase di rotazione 
del ricevi scrocco.

Il ProFix® 2 può essere sempre utilizzato, anche con dimensioni X maggiori.

Di solito le applicazioni con frontali dotati di guida scrocco possono essere 
sostituite con il sistema ProFix®.

Dimensione X a partire da 4 mm = ProFix®2

P =  distanza tra l’interasse dei fori di fissaggio e il bordo 
	 anteriore del frontale

N =  distanza tra l’interasse dei fori di fissaggio e la 	
	 superficie di battuta del ricevi scrocco dell’apriporta 	
	 (misura variabile in base alla regolazione FaFix)

Per il valore P, consultare il disegno tecnico del frontale 
effeff di interesse.

Per il valore N, consultare il disegno tecnico dell’incontro 
elettrico effeff di interesse.

La dimensione X dipende dalla costruzione della porta/del telaio e si riferisce 
alla distanza tra la parte anteriore del telaio della porta e lo scrocco o il ricevi 
scrocco dell’apriporta elettrico.

Telaio
X = P – N

(misura variabile in base alla regolazione FaFix)

P  =  distanza tra l’interasse dei fori di �ssaggio e il bordo anteriore del frontale

N  =  distanza tra l’interasse dei fori di �ssaggio e la super�cie di battuta del ricevi scrocco dell’apriporta

Per il valore P, consultare il disegno tecnico del frontale e�e� di interesse
Per il valore N, consultare il disegno tecnico dell’incontro elettrico e�e� di interesse

–
+ X-Maß

X = P – N

(misura variabile in base alla regolazione FaFix)

P  =  distanza tra l’interasse dei fori di �ssaggio e il bordo anteriore del frontale

N  =  distanza tra l’interasse dei fori di �ssaggio e la super�cie di battuta del ricevi scrocco dell’apriporta

Per il valore P, consultare il disegno tecnico del frontale e�e� di interesse
Per il valore N, consultare il disegno tecnico dell’incontro elettrico e�e� di interesse

–
+ X-Maß

Descrizione del ProFix®

13 Panoramica
Apriporta elettrici
Gamma 118

Descrizione del 
ProFix®

Gli svantaggi di non avere il  
ProFix®:
Nessuna opzione di settaggio FaFix® = 
non è possibile regolare la posizione 
del ricevi scrocco

Guida scrocco sul frontale =   
prodotto non reversibile,  
gestione del DIN sinistra e DIN 
destra

Scasso aggiuntivo per il 
ricevi scrocco = fresatura 
aggiuntiva

Interruzione della 
guarnizione della porta 
= perdita dell'isolamento 
termico e acustico

Guida scrocco nel corpo dell'apriporta elettrico 
= frontali reversibili, per direzione DIN sinistra/
destra. Ciò riduce le giacenze di magazzino del 
50%

Vantaggi di ProFix®:

Combinazione della guida scroc-
co e del FaFix® = ampie opzioni 
di regolazione sulla posizione 
esatta dello scrocco

Non è necessario fresare 
il profilo della porta

La guarnizione della porta 
rimane sempre intatta 
= migliore isolamento 
acustico e termico

Nelle porte in metallo: frontali con offset
·  Design particolarmente robusto e maggiore 

isolamento,  ottima alternativa ai frontali a U per porte 
in alluminio. L'installazione avviene senza l'utilizzo di 
tappi terminali e il bordo del profilo rimane protetto.

Nelle porte in legno: possibilità di frontali angolari  
ad ingombri ridotti
.  Le dimensioni del codolo sul lato anteriore dei frontali 

angolari vengono ridotte per garantire che, quando la 
porta è chiusa, la sovrapposizione della porta copra 
completamente il frontale nella battuta sul telaio.

Consiglio:
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Combinazione della guida scroc-
co e del FaFix® = ampie opzioni 
di regolazione sulla posizione 
esatta dello scrocco

Non è necessario fresare 
il profilo della porta

La guarnizione della porta 
rimane sempre intatta 
= migliore isolamento 
acustico e termico

Nelle porte in metallo: frontali con offset
·  Design particolarmente robusto e maggiore 

isolamento,  ottima alternativa ai frontali a U per porte 
in alluminio. L'installazione avviene senza l'utilizzo di 
tappi terminali e il bordo del profilo rimane protetto.

Nelle porte in legno: possibilità di frontali angolari  
ad ingombri ridotti
.  Le dimensioni del codolo sul lato anteriore dei frontali 

angolari vengono ridotte per garantire che, quando la 
porta è chiusa, la sovrapposizione della porta copra 
completamente il frontale nella battuta sul telaio.

Consiglio:
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Descrizione del 
ProFix®
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ProFix®:
Nessuna opzione di settaggio FaFix® = 
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Certificati
VdS classe C, omologazione numero Z11403
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Certificati
VdS classe C, omologazione numero Z 11403

I certificati, i rapporti di 
prova e le dichiarazioni di 
conformità CE sono dis-
ponibili su Internet nella 
sezione dedicata 

all’assistenza all'indirizzo 
www.assaabloyopening-
solutions.de.

I modelli con apriporta 
elettrici effeff della serie 
118 sono dotati di cer-
tificato EPD. L'efficienza 
energetica e la sostenibil-
ità dei prodotti sono ga-
rantite dalla dichiarazione 
ambientale di prodotto.

Ulteriori dettagli sono 
disponibili sul nostro sito 
web:
www.assaabloyopen-
ing-solutions.de/sustain-
ability

Umwelt Produktdeklaration Name des Herstellers – Name des Produkts

ENVIRONMENTAL PRODUCT DECLARATION
as per ISO 14025 and EN 15804

Owner of the Declaration ARGE; European Federation of Associations of Lock and Builders 
Hardware Manufacturers 

Programme holder Institut Bauen und Umwelt e.V. (IBU)

Publisher Institut Bauen und Umwelt e.V. (IBU)

Declaration number EPD-ARG-20160188-IBG1-EN
ECO EPD Ref. No. ECO-00000472

Issue date 16.12.2016

Valid to 15.12.2021

Electric strikes
ARGE; European Federation of Associations of 
Lock and Builders Hardware Manufacturers

(This EPD is valid only for products supplied by an ARGE EPD licence 

holder)

    www.bau-umwelt.com / https://epd-online.com

ASSA ABLOY Sicherheitstechnik GmbH provides this EPD under the licence 
of the Fachverband Schloss- und Beschlagindustrie e.V.

I certificati, i rapporti di
prova e le dichiarazioni 
di conformità CE sono 
disponibili.

I modelli con apriporta
elettrici effeff della serie
118 sono dotati di 
certificato EPD. L’efficienza 
energetica e la sostenibilità 
dei prodotti sono garantite
dalla dichiarazione
ambientale di prodotto.

Determinazione della direzione DIN per effeff
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Un apriporta elettrico a contatto di lavoro non si sblocca quando viene alimentato 
in corrente continua. Come faccio a farlo funzionare?
In generale: I valori di precarico degli apriporta elettrici sono inferiori durante il 
funzionamento in corrente continua rispetto a quelli in corrente alternata.  
L'impostazione di regolazione FaFix® consente di ridurre la pressione sullo scrocco, 
facilitando lo sbloccaggio. Se ciò non è sufficiente, si consiglia di utilizzare il gruppo 
elettronico di precarico effeff 760-12. Ciò consente al sistema di gestire precarichi 
fino a 300 N utilizzando la corrente continua.

Qual’è il tipo di apriporta elettrico che viene bloccato in caso di interruzione di 
corrente?
In caso di interruzione di corrente, vengono bloccati gli apriporta elettrici con fun-
zione contatto di lavoro. La porta può essere aperta solo quando l'apriporta elettri-
co è sotto tensione. Se gli apriporta elettrici sono azionati con corrente alternata, 
viene emesso un ronzio acustico riconoscibile. Con funzionamento in corrente 
continua non viene emesso alcun ronzio. 

Quale apriporta elettrico è dotato di funzionamento tale per cui, a seguito dell'im-
pulso elettrico la porta rimane sbloccata sino alla sua apertura?
Apriporta elettrico con antiripetitore. Il perno di arresto presente al centro dello 
scrocco viene premuto, l'apriporta è alimentato e la porta è chiusa. L'apriporta 
elettrico rimane sbloccato finché il perno di arresto non viene riportato nella po-
sizione iniziale, quando la porta viene aperta.

In che modo si capisce se la direzione DIN è sinistra o destra?
Regola empirica della tabella DIN: osservare la porta dal lato in cui sono visibili le 
cerniere. questo è il lato verso il quale si apre la porta. 
1) Cerniere della porta a sinistra = DIN sinistra
2) Cerniere della porta a destra = DIN destra
La direzione di rotazione DIN viene richiesta di solito per i frontali angolari.

In ambienti medici o legali, la porta non deve aprirsi, ma deve poter essere aperta 
automaticamente durante gli orari di visita premendo il pulsante del campanello.
Tale sistema può essere installato utilizzando l'unità di controllo automatico, mod-
ello 750. Il visitatore suona il campanello e, se il sistema automatico è attivo, dopo 
pochi secondi l’apriporta elettrico scatta. È possibile regolare sia il ritardo prima 
dell'azionamento dell'apriporta elettrico sia il tempo di alimentazione. In caso di 
spegnimento del quadro elettrico, l'apriporta elettrico funziona normalmente.

Come posso aprire una porta in modo permanente utilizzando un timer o un inter-
ruttore?
Con il dispositivo di commutazione 7410-10. La tensione a corrente alternata del 
trasformatore viene convertita in corrente continua solo durante il funzionamento 
continuo. Il ronzio acustico dell'apriporta elettrico viene emesso solo premendo 
brevemente il pulsante o il sistema citofonico. Con l'alimentazione in corrente con-
tinua non viene emesso alcun ronzio.

Quali apriporta elettrici consentono agli operatori di rilevare la posizione della 
porta?
Gli apriporta elettrici con suffisso RR nel codice di identificazione del modello sono 
dotati di un contatto di retrosegnalazione integratoche rileva quando lo scrocco è 
inserito, stabilendo se è il sistema porta è "aperto" o "chiuso". Il contatto è a poten-
ziale zero e può resistere a una tensione di commutazione fino a 25 V e a una cor-
rente di commutazione di 1 A.

Domande frequenti

DIN left

DIN right

DIN left

DIN right

1

2

DIN sinistro

DIN destro
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DIN left

DIN right
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Regola empirica della tabella DIN: osservare la porta dal lato in cui sono visibili le cerniere. 
Questo è il lato verso il quale si apre la porta.
1) Cerniere della porta a sinistra = DIN sinistra
2) Cerniere della porta a destra = DIN destra
La direzione di rotazione DIN viene richiesta di solito per i frontali angolari.

La direzione DIN dell’apriporta elettrico e del frontale, si riferiscono alla tabella DIN. 
e viene specificata con l’ultimo numero del codice: 
- DIN universale: 1 (es. E118A71) 
- DIN Sinistro: 4 (es. E115D14) 
- DIN Destro: 5 (es. E115D15)

Per le porte a doppio battente, fare riferimento alla direzione DIN del battente primario.

Per visualizzare la documentazione tecnica degli 
incontri elettrici effeff visita il nostro sito:

https://www.assaabloyopeningsolutions.it/it/prodotti/
incontri-elettrici/incontri-elettrici-effeff/
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Incontri elettrici da infilare Yale

Applicazioni Standard

Ferro Tagliafuoco Tagliafumo

Zama

Standard
118
128
138
148

Standard
118F

Standard
118S

ProFix® 2
118.13
128.13
138.13
148.13

ProFix® 2
118F.13

ProFix® 2
118S.13118.13

128.13
138.13
148.13

118.13
128.13
138.13
148.13

Apriporta
118T13
138T13
148T13

118.13B
128.13B
138.13B
148.13B

118.14
128.14
138.14
148.14

Kit Universale
9318
9338

ProFix® 2 ProFix® 2ProFix® 2
Elettro-Magnetico

Standard Standard

Alluminio / PVC

Zama

Legno

Zama ZamaAcciaio

Tenuta al Fuoco e al Fumo

118
128
138
148

118
128
138
148

SPE71
SPE73
SPE74

SPE71
SPE73
SPE74

6 Incontri 
elettrici

Applicazioni - Guida alla scelta
Apriporta in zama:
• Operazioni giornaliere inferiori a 80
• 3750N di resistenza allo scasso

Apriporta in acciaio:
• Operazioni giornaliere superiori a 80
• 9000N di resistenza allo scasso

Configurazione ProFix® 2
Le serie della gamma 118® sono disponibili in configurazione Standard e ProFix® 2, entrambe a 
cinematismo radiale. Tra i vantaggi della configurazione ProFix® 2:

• Assenza di lavorazioni indesiderate sul profilo porta
• Design unico e alto impacco estetico

• Maggiore isolamento termico
• Maggiore isolamento acustico
• Maggiore isolamento da agenti inquinanti

Incontri elettrici da infilare Yale

Applicazioni Speciali

ProFix® 2
118W.13
128W.13
138W.13
148W.13

ProFix® 2
332.238Elettrico

EX11823
EX11824
EX13823
EX13824

Elettrico
EX118R
EX138R

Pneumatico
EX118P
EX138P

Pneumatico
EX118P3
EX118P4
EX138P3
EX138P4

ProFix® 2

Standard

Ambienti
Esterni

Grado IP54

Zama &
Trattamenti

Specifici

Ambienti
ATEX

Acciaio

Alta
Sicurezza

Acciaio

Standard
118F
138F

ProFix® 2
118F.13
138F.13

Blindato

Acciaio

Standard
115
125
135

Vetro

Acciaio

Standard
914U
934U

Scorrevoli

Acciaio

Standard
112
222
312

Porte
a vento

Acciaio

Standard
351M
351U

Uscite di
emergenza

Acciaio

Standard
331U80
332.80
352M

Panoramica sugli incontri elettrici effeff

Gestione Elettrica - Funzioni Principali

118	 Contatto di lavoro: la porta è 
	 bloccata in assenza di corrente.
	 Apertura limitata alla durata
	 dell’impulso elettrico.
128	 Contatto di lavoro: la porta è 
	 bloccata in assenza di corrente.
	 Antiripetitore: n°1 operazione
	 di apertura permessa al termine
	 dell’impulso elettrico.

138	 Contatto a riposo: la porta è 
	 sbloccata in assenza di corrente.
	 Apertura limitata alla durata
	 dell’impulso elettrico.

148	 Contatto di lavoro: la porta è 
	 bloccata in assenza di corrente.
	 Antiripetitore a commutazione: 
	 analogamente al 128, ma dotato 
	 di memoria interna di apertura.

Caratteristiche Opzionali - Esempio

• Fermo a giorno (meccanico)
• Diodo Integrato
• Monitoraggio
• Precarico non standard
• Offset dei fori di fissaggio
• Cavi a innesto / preinstallati
• Ricevi scrocco non standard

Frontali Compatibili
Differenti tipologie e finiture, funzione del 
contesto applicativo di interesse.

Standard
118W
128W
138W
148W
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Caratteristiche
• 	Incontro elettrico simmetrico con 
	 cinematismo radiale
•	 Ricevi scrocco regolabile FaFix® 
•	 Direzione DIN universale
•	 Compatibile con tutti i frontali 
	 comunemente disponibili sul mercato, 
	 inclusi frontali per profili PVC
•	 Installazione orizzontale e verticale
•	 Ideale per applicazioni standard
•	 Resistenza allo scasso: 3750N
•	 Testato internamente a 250.000 cicli

•	 Basso assorbimento (100% ED):
	 nell’intervallo 11-13V DC per i modelli 
	 a contatto di lavoro; alla tensione di
	 riferimento per i modelli a contatto a 
	 riposo.	L’apriporta non si surriscalda
	 se alimentato permanentemente
	 (es. di utilizzo: fermo a giorno elettrico).

RR RR

Modelli 118 / 128 / 148 / 138 Standard

Resistenza allo scasso
STANDARD

Incontri elettrici 118 effeff
per applicazioni standard
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	 Codice

E11805RRA71 10-24V AC/DC l l l l 1 25
E118RRA71 10-24V AC/DC l l l 1 26

E118A71 10-24V AC/DC l 1 25
E118EA71 10-24V AC/DC l l 1 26
E11805A71 10-24V AC/DC l l 1 25
E118EYA71 10-24V AC/DC l l l 1 26
E118EQA71 10-24V AC/DC l l l 1 26
E13805RRE91 12V DC l l l l 1 26
E13805RRF91 24V DC l l l l 1 26
E138RRE91 12V DC l l l 1 26
E138RRF91 24V DC l l l 1 26

E128A71 10-24V AC/DC l l 1 26
E128EA71 10-24V AC/DC l l l 1 26
E148A71 10-24V AC/DC l l 1 26
E148EA71 10-24V AC/DC l l l 1 26
E138E91 12V DC l 1 26
E138F91 24V DC l 1 26
E13805E91 12V DC l l 1 26
E13805F91 24V DC l l 1 26

NEW

NEW
NEW

Tipo di applicazione
Multi-applicazione

Applicare su 
MULTI MATERIALE

Sicurezza operativa
ALTO

Sicurezza operativa
MEDIO

Sicurezza operativa
STANDARD

Caratteristiche
•	 Modelli con caratteristiche standard 
	 come da sezione precedente.
•	 Viti di fissaggio ridotte: lunghezza 
	 ridotta rispetto allo standard, 
	 necessaria per utilizzare frontali 
	 aventi spessore inferiore a 2,5 mm.
	 (alternativa: distanziali per 118 
	 presenti nella sezione accessori)
•	 Predisposto per guida scrocco: 
	 equipaggiato con ricevi scrocco 
	 scaricato nella zona centrale.
•	 Per utilizzo con serrature a rullo 
	 o frontali con guida scrocco 
	 compatibili. 
•	 Posizione fori di fissaggio non
	 standard: interasse traslato di
	 1 mm rispetto alla posizione
	 standard (si riduce la distanza 
	 tra fori di fissaggio e superficie 
	 di battura del ricevi scrocco).

Modelli 118 / 148 Standard

Resistenza allo scasso
STANDARD

Incontri elettrici 118 effeff
per applicazioni standard
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	 Codice

E118EA7166 10-24V AC/DC l l l 1 26
E118E500A71 10-24V AC/DC l l l 1 26
E118E130A71 10-24V AC/DC l l l 1 25

E148EA7166 10-24V AC/DC l l l l l 1 26
E148E130A71 10-24V AC/DC l l l l l 1 26
E148E530A71 10-24V AC/DC l l l l l l 1 26

NEW
NEW
NEW

Tipo di applicazione
Multi-applicazione

Applicare su 
MULTI MATERIALE

Sicurezza operativa
MEDIO

Sicurezza operativa
STANDARD

500

130530
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Caratteristiche
•	 Incontro elettrico simmetrico con 
	 cinematismo radiale, dotato di guida 
	 scrocco con tecnologia ProFix® 2
•	 Ricevi scrocco regolabile FaFix® 
•	 Direzione DIN universale
•	 Compatibile con frontali ProFix® 2
•	 Installazione orizzontale e verticale
•	 Modelli con dicitura T in combinazione 
	 con serrature magnetiche
•	 Ideale per applicazioni standard
•	 Resistenza allo scasso: 3750N
•	 Testato internamente a 250.000 cicli

•	 Basso assorbimento (100% ED):
	 nell’intervallo 11-13V DC per i modelli 
	 a contatto di lavoro; alla tensione di
	 riferimento per i modelli a contatto a 
	 riposo.	L’apriporta non si surriscalda
	 se alimentato permanentemente
	 (es. di utilizzo: fermo a giorno elettrico).

Modelli 118 / 128 / 148 / 138 ProFix® 2

Resistenza allo scasso
STANDARD

Incontri elettrici 118 ProFix® 2 effeff
per applicazioni standard
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E11863A71 10-24V AC/DC l l l l l 1 25
E11823A71 10-24V AC/DC l l l l 1 25
E118E23A71 10-24V AC/DC l l l l l 1 26

E11813A71 10-24V AC/DC l l 1 25
E118E13A71 10-24V AC/DC l l l 1 25
E118E14A71 10-24V AC/DC l l l 1 26
E118T13A71 10-24V AC/DC l l l 1 26
E118TQ13A71 10-24V AC/DC l l l l 1 26
E118ET13A71 10-24V AC/DC l l l l 1 26
E118ET13QA71 10-24V AC/DC l l l l l 1 26

E12813A71 10-24V AC/DC l l l 1 26
E128E13A71 10-24V AC/DC l l l l 1 26
E14813A71 10-24V AC/DC l l l 1 26
E148E13A71 10-24V AC/DC l l l l 1 26
E148E14A71 10-24V AC/DC l l l l 1 26
E148T13A71 10-24V AC/DC l l l l 1 26
E148TQ13A71 10-24V AC/DC l l l l l 1 26
E148ET13A71 10-24V AC/DC l l l l l 1 26
E148ET13QA71 10-24V AC/DC l l l l l l 1 26
E13813E91 12V DC l l 1 26
E13813F91 24V DC l l 1 26
E13823E91 12V DC l l l 1 26
E13823F91 24V DC l l l 1 26
E13863E91 12V DC l l l l 1 26
E13863F91 24V DC l l l l 1 26

NEW

NEW

NEW

NEW

NEW
NEW

Tipo di applicazione
Multi-applicazione

Applicare su 
MULTI MATERIALE

Sicurezza operativa
ALTO

Sicurezza operativa
MEDIO

Sicurezza operativa
STANDARD

RRRR

Caratteristiche
•	 Ricevi scrocco di ricambio per i modelli 
	 118 e 118 ProFix® 2
•	 Regolazione FaFix +2/-1 mm
•	 Disponibili in diverse tipologie

Caratteristiche
•	 Distanziali compatibili con tutti i modelli 118, 

standard o ProFix® 2.
•	 Necessari per installare frontali con spessore 

inferiore a 2.5 mm su incontri elettrici dotati 
	 di viti di fissaggio standard.
•	 Si installano tra il frontale e il corpo dell’incon-

tro elettrico.
•	 Alternativa all’utilizzo di incontri elettrici con 

viti di fissaggio di lunghezza ridotta rispetto 
allo standard (codice con dicitura finale 66).

Ricevi scrocco di ricambio per modelli 118 effeff

Distanziali per 118 effeff

Accessori per incontri elettrici 118 effeff
per applicazioni standard
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	 Codice

E118100001140 Standard 7,3 - 10,3 1 25
E118340001140 Standard con labbro -1.5 mm 5,8 - 8,8 1 25
E118101001140 Standard con labbro -3.0 mm 4,3 - 7,3 1 25
E118130001140 Scaricato zona centrale standard 7,3 - 10,3 1 25
E118343001140 Scaricato zona centrale con labbro -1.5 mm 5,8 - 8,8 1 25
E11813001140 Standard per ProFix® 2 5,3 - 8,3 1 25

E118700003835 Inox  65.4 x 15 x 1 1 25
E118700005435 Plastica  65.4 x 15 x 1 1 25

NEW

NEW

NEW

NEW

NEW

NEW

NEW

NEW
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Modelli 9318 / 9338 ProFix® 2

Resistenza allo scasso
STANDARD
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	 Codice

E9318RRA71   10-24V AC/DC l l l l l l l 1 28
E9318RR34G35A71 10-24V AC/DC l l l l l l 34G - Inox l 1 28

E9318A71 10-24V AC/DC l l l l l 1 28
E931834G35A71 10-24V AC/DC l l l l l 34G - Inox 1 28
E9338RRE91 12V DC l l l l l l l 1 28
E9338RRF91 24V DC l l l l l l l 1 28
E9338RR34G35E91 12V DC l l l l l l 34G - Inox l 1 28
E9338RR34G35F91 24V DC l l l l l l 34G - Inox l 1 28

E9338E91 12V DC l l l l l 1 28
E9338F91 24V DC l l l l l 1 28
E933834G35E91 12V DC l l l l l 34G - Inox 1 28
E933834G35F91 24V DC l l l l l 34G - Inox 1 28

NEW
NEW

NEW

NEW

NEW

NEW

NEW

NEW

NEW

NEW

NEW

NEW

Tipo di applicazione
Multi-applicazione

Applicare su 
MULTI MATERIALE

Sicurezza operativa
ALTO

Sicurezza operativa
MEDIO

Sicurezza operativa
STANDARD

Caratteristiche
•	 Soluzione composta da un incontro elettri-

co  modello 118TQ53 / 138TQ53 e una 
	 contropiastra con chiavistello magnetico
•	 Incontro elettrico simmetrico con 
	 cinematismo radiale, dotato di guida 

scrocco con tecnologia ProFix® 2
•	 Ricevi scrocco regolabile FaFix® 
•	 Direzione DIN universale
•	 Installazione orizzontale e verticale
•	 Il kit senza il frontale permette di effettuare 
	 installazioni ad applicare (mediante acces-

sori dedicati)
•	 Ideale come punto di chiusura primario o 

supplementare in applicazioni standard
•	 Ottima alternativa ai tradizionali elettro-

magneti

RR

Accessori per sistema 9318 effeff 
Unistrike

NEW

NEW

NEW

NEW

NEW

NEW

NEW

NEW

Tipo di applicazione
Multi-applicazione

E760RK150000E933859100

E93381N9100 

E933800 E93383W19100 E933849100 E933869100

E9338SET9100

Tipo di applicazione
Porte in vetro

Applicare su 
MULTI MATERIALE

Caratteristiche
•	 Accessori dedicati alle installazioni ad appli-

care, in combinazione con l’incontro elettrico 
universale 9318

•	 9318 - Utilizzando il kit fornito senza frontale
•	 9338 - Utilizzando il kit fornito senza frontale
•	 Vasta gamma di applicazioni, vetro incluso

Accessori e ricambi per 9318 / 9338 ProFix® 2
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	 Codice

E933800        Contropiastra con chiavistello magnetico 1 28
E93381N9100    Cover per 9318/9338 - Installazione ad applicare - Silver 1 28
E9338SET9100   Cover e staffa per E933800 - Installazione ad applicare - Silver 1 28
E93383W19100 Staffa ad L per 9318/9338 - Installazione ad applicare 1 28
E933849100     Set distanziali 1x 5mm e 3x 2mm 1 28
E933869100 Distanziale 1x 5mm 1 28

E933859100 2x pellicole adesive privacy - Installazione vetro 1 28
E760RK150000 Bicomponente adesivo (x6 cover circa) - Installazione vetro 1 27

Applicare su 
VETRO

•	 Soluzione compatta, silenziosa e ad alta 
efficienza energetica

•	 Resistenza allo scasso: 3000N
•	 Modelli non dotati di antiripetitore
•	 Testato internamente a 1.000.000 cicli

•	 Basso assorbimento (100% ED):
	 nell’intervallo 11-13V DC per i modelli a 

contatto di lavoro; alla tensione di riferi-
mento per i modelli a contatto a riposo.

	 L’apriporta non si surriscalda
	 se alimentato permanentemente
	 (es. di utilizzo: fermo a giorno elettrico).

Sistema di chiusura universale 9318 effeff
Unistrike
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Modelli SPE71 / SPE74 / SPE73

Resistenza allo scasso
STANDARD
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	 Codice

ESPE71 10-24V AC/DC l l l 1 28
ESPE71E 10-24V AC/DC l l 1 28

ESPE74 10-24V AC/DC l l 1 28
ESPE74E 10-24V AC/DC l l l 1 28
ESPE73 12V DC l l l 1 28

NEW
NEW

NEW

NEW
NEW

Tipo di applicazione
Multi-applicazione

Applicare su 
MULTI MATERIALE

Sicurezza operativa
MEDIO

Sicurezza operativa
STANDARD

Caratteristiche
•	 Incontro elettrico simmetrico con cine-

matismo non radiale.
•	 Ricevi scrocco regolabile FaFix®

•	 Direzione DIN universale
•	 Compatibile con tutti i frontali comune-

mente disponibili sul mercato, inclusi 
frontali per profili PVC

•	 Installazione orizzontale e verticale
•	 Ideale per applicazioni standard
•	 Resistenza allo scasso: 3500N
•	 Testato internamente a 250.000 ciclii

•	 Basso assorbimento (100% ED):
	 nell’intervallo 11-13V DC per i modelli a 
	 contatto di lavoro; 
	 alla tensione di riferimento per i modelli 

a contatto a riposo.
	 L’apriporta non si surriscalda
	 se alimentato permanentemente
	 (es. di utilizzo: fermo a giorno elettrico).

Incontri elettrici SPE7 effeff
per applicazioni standard

Tipo di applicazione
Protezione al fuoco / 
alta sicurezza

Caratteristiche
•	 Incontro elettrico simmetrico con cinema-

tismo radiale.
•	 Modelli con configurazione standard o 

ProFix® 2
•	 Ricevi scrocco regolabile FaFix®

•	 Direzione DIN universale
•	 Compatibile con tutti i frontali comune-

mente disponibili sul mercato.
•	 Installazione orizzontale e verticale
•	 Modelli non dotati di antiripetitore e leva 

di sblocco meccanico
•	 Resistenza allo scasso: 9000N
•	 Testato internamente a 250.000 cicli

•	 Certificato secondo  DIN EN 14846:2008, 
	 approvazione VdS classe C
•	 Applicazioni:
	 Tagliafuoco - modelli 118F
	 Alta sicurezza - modelli 118F, 138F

Modelli 118F per tagliafuoco e alta sicurezza

Resistenza allo scasso
ALTO

Incontri elettrici 118F effeff 
per tagliafuoco e alta sicurezza
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	 Codice

E118FRRA71 10-24V AC/DC l l l l l l 1 26
E118F23A71 10-24V AC/DC l l l l l l l 1 26

E118FA71 10-24V AC/DC l l l l 1 26
E118F13A71 10-24V AC/DC l l l l l 1 26

E138FE91 12V DC l l l 1 26
E138FF91 24V DC l l l 1 26
E138F13E91 12V DC l l l l 1 26
E138F13F91 24V DC l l l l 1 26

NEW
NEW
NEW
NEW

Applicare su 
MULTI MATERIALE

Sicurezza operativa
ALTO

Sicurezza operativa
MEDIO

Sicurezza operativa
STANDARD

•	 Basso assorbimento (100% ED):
	 nell’intervallo 11-13V DC per i modelli a 
	 contatto di lavoro; 
	 alla tensione di riferimento per i modelli a 

contatto a riposo.
	 L’apriporta non si surriscalda
	 se alimentato permanentemente
	 (es. di utilizzo: fermo a giorno elettrico).

RR RR
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Caratteristiche
•	 Incontro elettrico simmetrico con cinema-

tismo radiale.
•	 Modelli con configurazione standard o 

ProFix® 2
•	 Ricevi scrocco regolabile FaFix® 
•	 Direzione DIN universale
•	 Compatibile con tutti i frontali comune-

mente disponibili sul mercato
•	 Installazione orizzontale e verticale
•	 Modelli non dotati di antiripetitore e leva 

di sblocco meccanico
•	 Resistenza allo scasso: 3750N
•	 Testato internamente a 250.000 cicli

•	 Applicazioni: tagliafumo - modelli 118S

•	 Basso assorbimento (100% ED):
	 nell’intervallo 11-13V DC per i modelli a 
	 contatto di lavoro; 

Modelli 118S per tagliafumo

Incontri elettrici 118S effeff 
per tagliafumo
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	 Codice

E118SRRA71 10-24V AC/DC l l l l 1 26
E118S23A71 10-24V AC/DC l l l l l 1 26

E118SA71 10-24V AC/DC l l 1 26
E118S13A71 10-24V AC/DC l l l 1 26

Sicurezza operativa
ALTO

Sicurezza operativa
MEDIO

	 alla tensione di riferimento per i modelli a 
contatto a riposo.

	 L’apriporta non si surriscalda
	 se alimentato permanentemente
	 (es. di utilizzo: fermo a giorno elettrico).

RR RR

Resistenza allo scasso
STANDARD

Tipo di applicazione
Protezione al fumo

Applicare su 
MULTI MATERIALE

Caratteristiche
•	 Incontro elettrico simmetrico con cinema-

tismo radiale.
•	 Ricevi scrocco regolabile FaFix®

•	 Direzione DIN universale
•	 Disponibile anche con guida scrocco e 

tecnologia ProFix® 2
•	 Compatibile con tutti i frontali comune-

mente disponibili sul mercato, inclusi 
frontali per profili PVC

•	 Installazione orizzontale e verticale
•	 Ideale per ambienti esterni
•	 Resistenza allo scasso: 3750N
•	 Testato internamente a 250.000 cicli

•	 Basso assorbimento (100% ED):
	 nell’intervallo 11-13V DC per i modelli a 
	 contatto di lavoro; 
	 alla tensione di riferimento per i modelli a 

contatto a riposo.
	 L’apriporta non si surriscalda
	 se alimentato permanentemente
	 (es. di utilizzo: fermo a giorno elettrico).

Modelli 118W / 148W / 138W

Incontri elettrici 118W effeff 
per ambienti esterni
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	 Codice

E118WRA71 10-24V AC/DC l l l l l l 1 26

E118WA71 10-24V AC/DC l l l l 1 26
E118WEA71 10-24V AC/DC l l l l l 1 26

E148WA71 10-24V AC/DC l l l l l 1 26
E148WEA71 10-24V AC/DC l l l l l l 1 26
E138WE91  12V DC l l l l 1 26
E138WF91  24V DC l l l l 1 26

NEW

NEW

NEW
NEW

Resistenza allo scasso
STANDARD

Tipo di applicazione
Ambienti esterni

Applicare su 
MULTI MATERIALE

Sicurezza operativa
ALTO

Sicurezza operativa
MEDIO

Sicurezza operativa
STANDARD

RR RR
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Frontali effeff per incontri elettrici
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Frontali effeff per incontri elettrici
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	 Codice

E0210101 021 Oro Multi-applicazione Universale 1 25
E0213501 021 Inox Multi-applicazione Universale 1 25
E0214001 021 Zincato Lucido Multi-applicazione Universale 1 25
E0493501 049 Inox Multi-applicazione Universale 1 25
E0960101 096 Oro Multi-applicazione Universale 1 25
E0960201 096 Verniciato Grigio Multi-applicazione Universale 1 25
E0963501 096 Inox Multi-applicazione Universale 1 25
E4340101 434 Oro Multi-applicazione Universale 1 27
E4343501 434 Inox Multi-applicazione Universale 1 27

E60B3501 60B Inox Multi-applicazione - ProFix® 2 Universale l 1 27
E61B3501 61B Inox Multi-applicazione - ProFix® 2 Universale l 1 27
E6883501 688 Inox Multi-applicazione - ProFix® 2 Universale l 1 27
E6893501 689 Inox Multi-applicazione - ProFix® 2 Universale l 1 27
E6903501 690 Inox Multi-applicazione - ProFix® 2 Universale l 1 27
E6913501 691 Inox Multi-applicazione - ProFix® 2 Universale l 1 27

E3913504 391 Inox Multi-applicazione Sinistro l 1 27
E3913505 391 Inox Multi-applicazione Destro l 1 27
E9363501 936 Inox Multi-applicazione Universale l 1 28

E26B3504 26B Inox Alluminio - ProFix® 2 Sinistro l 1 27
E26B3505 26B Inox Alluminio - ProFix® 2 Destro l 1 27

NEW

NEW

NEW

NEW

NEW

NEW

NEW

NEW

NEW

NEW

NEW

NEW

NEW

NEW

Frontali effeff per incontri elettrici - Piatto

Frontali effeff per incontri elettrici - Profilo a U / Piatto con offset

Applicare su 
MULTI MATERIALE

Applicare su 
ALLUMINIOAL

*	 Utilizzando frontali con spessori 2 mm, equipaggiare l’incontro elettrico 118 con distanziale E118700003835 o 
E118700005435. Alternativamente, utilizzare incontro elettrico con viti non standard (es. modello E118EA7166)
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Frontali effeff per incontri elettrici

171

42B 78A

66B 67B 324 421

502 513 45B

173 174 15C

59B

14C

Frontali effeff per incontri elettrici

D
es

ig
n

Fi
ni

tu
ra

Ap
pl

ic
az

io
ne

D
ire

zi
on

e 
D

IN

Pe
r i

nc
on

tr
i P

ro
Fi

x®
 2

 
co

n 
gu

id
a 

sc
ro

cc
o

Pe
zz

i

Pa
gi

na
 L

is
tin

o

D
es

ig
n

Fi
ni

tu
ra

Ap
pl

ic
az

io
ne

D
ire

zi
on

e 
D

IN

Pe
r i

nc
on

tr
i P

ro
Fi

x®
 2

 
co

n 
gu

id
a 

sc
ro

cc
o

Pe
r i

nc
on

tr
i P

ro
Fix

®
 2

 
E1

18
14

A7
1 

e 
E1

18
E1

4A
71

N
ot

e 
*

Pe
zz

i

Pa
gi

na
 L

is
tin

o

	 Codice

	 Codice

E1710101 171 Oro Multi-applicazione Universale 1 26
E1713501 171 Inox Multi-applicazione Universale 1 26
E1730201 173 Verniciato Grigio Multi-applicazione Universale 1 26
E1740101 174 Oro Multi-applicazione Universale 1 27
E1740201 174 Verniciato Grigio Multi-applicazione Universale 1 27

E14C3501 14C Inox Porte a filo - ProFix® 2 Universale l 1 26
E15C3501 15C Inox Porte a filo - ProFix® 2 Universale l 1 26
E59B3501 59B Inox Porte a filo - ProFix® 2 Universale l 1 27
E66B3501 66B Inox Porte a filo - ProFix® 2 Universale l 1 27
E67B3501 67B Inox Porte a filo - ProFix® 2 Universale l 1 27

E3240104 324 Oro Multi-applicazione Sinistro l 1 27
E3240105 324 Oro Multi-applicazione Destro l 1 27
E3240204 324 Verniciato Grigio Multi-applicazione Sinistro l 1 27
E3240205 324 Verniciato Grigio Multi-applicazione Destro l 1 27
E3243504 324 Inox Multi-applicazione Sinistro l 1 27
E3243505 324 Inox Multi-applicazione Destro l 1 27
E4214004 421 Zincato Lucido Multi-applicazione Sinistro l 1 27
E4214005 421 Zincato Lucido Multi-applicazione Destro l 1 27
E5023504 502 Inox Multi-applicazione Sinistro l 1 27
E5023505 502 Inox Multi-applicazione Destro l 1 27
E5133504 513 Inox Multi-applicazione Sinistro 1 27
E5133505 513 Inox Multi-applicazione Destro 1 27

E42B3504 42B Inox Porte con battura - ProFix® 2 Sinistro l 1 27
E42B3505 42B Inox Porte con battura - ProFix® 2 Destro l 1 27
E45B3504 45B Inox Porte con battura - ProFix® 2 Sinistro l 1 27
E45B3505 45B Inox Porte con battura - ProFix® 2 Destro l 1 27
E78A3504 78A Inox Porte con battura - ProFix® 2 Sinistro l 1 27
E78A3505 78A Inox Porte con battura - ProFix® 2 Destro l 1 27

NEW

NEW

NEW

NEW

NEW

NEW

NEW

NEW

NEW

NEW

NEW

NEW

NEW

NEW

NEW

NEW

NEW

NEW

NEW

NEW

NEW

NEW

NEW

NEW

NEW

NEW

Frontali effeff per incontri elettrici - Piatto / Piatto con linguetta

Frontali effeff per incontri elettrici - Angolare

Applicare su 
LEGNO

Applicare su 
LEGNO

* 	 Utilizzando frontali con spessori 2 mm, equipaggiare l’incontro elettrico 118 con relativo distanziale dedicato 
	 (dettagli nella sezione ‘Distanziali per 118 effeff’). Alternativamente, utilizzare incontro elettrico con viti non standard 
	 (es. E118EA7166)
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Accessori effeff per incontri elettrici

Cavi di collegamento a innesto/morsetto

Caratteristiche
•	 Cavi di collegamento a 2 fili per incontri 
	 elettrici 118® con collegamento a innesto/morsettoTipo di applicazione

Multi-applicazione

Applicare su 
MULTI MATERIALE
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	 Codice

E76015000 Lunghezza 1,5 m - Sezione 0,5 mm2 1 27
E76025000 Lunghezza 2,5 m - Sezione 0,5 mm2 1 27
E76045000 Lunghezza 4,5 m - Sezione 0,5 mm2 1 27

Incontri elettrici effeff senza funzione elettrica
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	 Codice

E141810000 118, 118E 1 26
E141813000 118.130, 118E130 1 26
E14181300 118.13, 118E13 ProFix 2® 1 26
E1410E00 SPE71, SPE71E 1 26

Caratteristiche
•	 Incontro elettrico senza funzionamento 

elettrico
•	 Ricevi scrocco regolabile FaFix®

•	 Direzione DIN universale
•	 Ideale per predisporre sistemi porta 
	 ove installare un incontro elettrico in 
	 fase successiva
•	 Vari modelli disponibili - Identificare il 
	 modello compatibile con l’incontro 
	 elettrico di interesse
•	 Disponibili modelli per tagliafuoco

Incontro elettrico fittizio

Tipo di applicazione
Multi-applicazione

Applicare su 
MULTI MATERIALE

Sicurezza operativa
MEDIO
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Caratteristiche
•	 Incontro elettrico compatibile con serratu-

re per porte blindate.
•	 Ricevi scrocco regolabile FaFix®.
•	 Nessuna interferenza di ingombro deri-

vante dalla presenza del chiavistello in 
prossimità dello scrocco.

•	 Utilizzabili in combinazione con frontali 
dedicati

• 	Antiripetitore con slitta per i modelli 125

•	 Basso assorbimento - Utilizzare modelli 
con tensione di alimentazione con dicitura 
‘eE’. L’apriporta non si surriscalda

	 se alimentato permanentemente
	 (es. di utilizzo: fermo a giorno elettrico).

Modelli 115 / 125 / 135
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	 Codice

E115RRD14 6 -12V AC/DC l l Sinistro l 1 25
E115RRD15 6 -12V AC/DC l l Destro l 1 25

E115D14 6 -12V AC/DC l Sinistro 1 25
E115D15 6 -12V AC/DC l Destro 1 25
E115E34 12V DC eE l Sinistro 1 25
E115E35 12V DC eE l Destro 1 25
E115F34 24V DC eE l Sinistro 1 25
E115F35 24V DC eE l Destro 1 25
E115EE34 12V DC eE l l Sinistro 1 25
E115EE35 12V DC eE l l Destro 1 25

E125D14 6 -12V AC/DC l l Sinistro 1 26
E125D15 6 -12V AC/DC l l Destro 1 26
E125ED14 6 -12V AC/DC l l l Sinistro 1 26
E125ED15 6 -12V AC/DC l l l Destro 1 26
E125EE34 12V DC eE l l l Sinistro 1 26
E125EE35 12V DC eE l l l Destro 1 26
E135E94 12V DC l Sinistro 1 26
E135E95 12V DC l Destro 1 26
E135F94 24V DC l Sinistro 1 26
E135F95 24V DC l Destro 1 26

Resistenza allo scasso
ALTO

Tipo di applicazione
Porte blindate

Incontri elettrici 115 effeff e frontali per blindato 

NEW
NEW

NEW
NEW

NEW

NEW

NEW
NEW

NEW

NEW

Sicurezza operativa
ALTO

Sicurezza operativa
MEDIO

Sicurezza operativa
STANDARD

Applicare su 
ACCIAIO

Applicare su 
FERRO

ACC

Frontali per modelli 115 / 125 / 135

Incontri elettrici 115 effeff e frontali per blindato 

Applicare su 
ACCIAIO

Applicare su 
FERRO

ACC
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	 Codice

Y0SP0028 Interasse 28mm Nichelato Satinato Porte blindate Universale 1 55
Y0SP0037 Interasse 37mm Nichelato Satinato Porte blindate Universale 1 55

28 mm

37 mm

RR
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Caratteristiche
•	 Incontro elettrico per porte a vetro.
•	 Applicazione secondo intervallo di spesso-

re anta interessato.
•	 Tensione di alimentazione selezionabile 

come da valori riportati.
•	 Perno di sicurezza per garantire che il rice-

vi scrocco non venga bloccato involonta-
riamente quando la porta è aperta.

•	 Ricevi scrocco regolabile FaFix®, per la re-
golazione esatta della battuta in base allo 
spessore del vetro interessato.

•	 Direzione DIN universale e installazione 
orizzontale e verticale.

•	 Modelli non dotati di antiripetitore.
•	 Non adatto per porte a vento.
•	 Resistenza allo scasso: 3700N

Modelli 914U / 934U
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	 Codice

E914UR09Q91 12/24V DC l l l 9-12 mm l 1 28
E914UR13Q91 12/24V DC l l l 13-15 mm l 1 28

E914U09Q91 12/24V DC l l 9-12 mm 1 27
E914U13Q91 12/24V DC l l 13-15 mm 1 27
E934UR09Q91 12/24V DC l l l 9-12 mm l 1 28
E934UR13Q91 12/24V DC l l l 13-15 mm l 1 28

E934U09Q91 12/24V DC l l 9-12 mm 1 28
E934U13Q91 12/24V DC l l 13-15 mm 1 28

Incontri elettrici 914U effeff e frontali per vetro

Sicurezza operativa
ALTO

Sicurezza operativa
MEDIO

Sicurezza operativa
STANDARD

Resistenza allo scasso
STANDARD

Tipo di applicazione
Porte in vetro

Applicare su 
VETRO

Incontri elettrici 914U effeff e frontali per vetro

Applicare su 
VETRO

Frontali per modelli 914U / 934U
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	 Codice

E1213501 121 Inox Porte in vetro Universale 1 26
E4033501 403 Inox Porte in vetro Universale 1 27

NEW

121 403
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Caratteristiche
•	 Incontro elettrico per porte scorrevoli.
•	 Impermeabile, adatto anche ad 
	 applicazioni da esterno
•	 Direzione DIN universale
•	 Serratura compatibile: serie 1112 e 1222 
	 a seconda del modello di interesse.
•	 Resistenza allo scasso: 3000N

•	 Basso assorbimento - Utilizzare modelli 
con tensione di alimentazione con dicitura 
‘eE’. L’apriporta non si surriscalda

	 se alimentato permanentemente
	 (es. di utilizzo: fermo a giorno elettrico).

Modelli 112 / 222 / 312
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	 Codice

E112RR13535D11 6-12V AC/DC l l 135 - Acciaio Inox l 1 25

E11211440D11 6-12V AC/DC l 114 - Zincato Lucido 1 25
E11211440E31 12V DC eE l 114 - Zincato Lucido 1 25
E11211440F11 24V AC/DC l 114 - Zincato Lucido 1 25
E11211440F31 24V DC eE l 114 - Zincato Lucido 1 25
E222RR13535D11 6-12V AC/DC l l l 135 - Acciaio Inox l 1 27
E312RR13535E91 12V DC l l 135 - Acciaio Inox l 1 27
E312RR13535F91 24V DC l l 135 - Acciaio Inox l 1 27

E22239740D11 6-12V AC/DC l l 397 - Zincato Lucido 1 27
E31211440E91 12V DC l 114 - Zincato Lucido 1 27
E31211440F91 24V DC l 114 - Zincato Lucido 1 27

Sicurezza operativa
ALTO

Sicurezza operativa
MEDIO

Sicurezza operativa
STANDARD

Incontri elettrici 112 effeff e accessori per scorrevoli 

Resistenza allo scasso
STANDARD

Tipo di applicazione
Porte scorrevoli

Applicare su 
MULTI MATERIALE

NEW
NEW
NEW

Caratteristiche
•	 Serrature a gancio per scorrevoli, 
	 con foro cilindro a profilo europeo.
•	 Compatibili con incontri elettrici 

112/222/312.
•	 Compatibilità in base al modello di 
	 icontro elettrico di interesse.

Sicurezza operativa
MEDIO

Incontri elettrici 112 effeff e accessori per scorrevoli 

Serrature per modelli 112 / 222 / 312
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	 Codice

E111200 Modelli 112 e 312 1 25
E122200 Modelli 112RR, 222, 222RR e 312RR 1 26

Resistenza allo scasso
MEDIO

Tipo di applicazione
Porte scorrevoli

Applicare su 
MULTI MATERIALE
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Caratteristiche
•	 Incontro elettrico per porte a vento a 

singola e doppia anta.
•	 Modelli equipaggiati con frontale, 
	 contropiastra e set n.4 distanziali
•	 Installazione orizzontale e verticale
•	 Direzione DIN universale
•	 Rilascio garantito entro 5000N di 
	 precarico max.
•	 Resistenza allo scasso: 5000N
•	 Forza di tenuta: 5000N
•	 Modello 351U: adatto per sistemi di 
	 chiusura secondo EltVTR
•	 Modelli a basso assorbimento.

Modelli 351M / 351U

Te
ns

io
ne

Co
nt

at
to

 a
 ri

po
so

D
io

do
 p

ro
te

tt
iv

o 
bi

po
la

re

Re
tr

os
eg

na
la

zi
on

e

Co
nt

at
to

 d
i r

is
po

st
a

Fr
on

ta
le

 e
 

co
nt

ro
pi

as
tr

a

Co
nt

ro
llo

 a
cc

es
si

Pe
zz

i

Pa
gi

na
 L

is
tin

o

	 Codice

E351M80N91 12-48 V DC l l l l Si, Inox l 1 27
E351U8058135E91 12 V DC l l l l Si, Inox l 1 27
E351U8058135F91 24 V DC l l l l Si, Inox l 1 27

Sicurezza operativa
ALTO

Incontri elettrici 351 effeff per porte a vento

Resistenza allo scasso
ALTO

Tipo di applicazione
Porte a vento

Applicare su 
MULTI MATERIALE

Zone ATEX
La soluzione: incontri elettrici o incontri
pneumatici certificati ATEX 
(modelli EX118R, EX118P).
Informazioni e dettagli su richiesta.

Uscite di Emergenza e Antipanico
La soluzione: tecnologia ePED® in combinazione
con incontri elettrici certificati (modelli 331U80,
332.80, 352M) o elettromagneti certificati 
(modelli 828, 827).
Informazioni e dettagli su richiesta.

Modelli EX118R / EX118P per ambienti a rischio esplosione

Modelli 331U / 332.80 / 352M per le vie di fuga

Incontri elettrici effeff
per ambienti a rischio esplosione e per le vie di fuga

Esempi di configurazione stand-alone per anta singola e doppia

Direzione di fugaDirezione di fuga

Anta primaria Anta secondaria

Maniglione
Antipanico

Maniglione
Antipanico

Incontro elettrico 
e serratura certificati

Incontro elettrico 
e serratura certificati

Incontro elettrico 
e serratura certificati

Terminale
1386-12B

Alimentazione 230 V

Alimentatore 24V DC

Interfaccia
1386S00

Interfaccia
1386S00

Hi-OHi-O

Terminale
1386D10

Alimentazione 230 V

Alimentatore 24V DC

Interfaccia
1386S00

Maniglione
Antipanico
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YF16100P/1 Inox 6/12 V AC-DC Piatto 12 70
YF16100U/1 Inox 6/12 V AC-DC a U 12 70

YF16200P/1 Inox 6/12 V AC-DC Piatto 12 70
YF16200U/1D Inox 6/12 V AC-DC a U 12 70
YF16200U/1S Inox 6/12 V AC-DC a U 12 70

YF16119P/1 Inox 6/12 V AC-DC Piatto 12 70
YF16119U/1D Inox 6/12 V AC-DC a U 12 70
YF16119U/1S Inox 6/12 V AC-DC a U 12 70

YF16219P/1 Inox 6/12 V AC-DC Piatto 12 70
YF16219U/1D Inox 6/12 V AC-DC a U 12 70
YF16219U/1S Inox 6/12 V AC-DC a U 12 70

YF16200Y/1 Inox 6/12 V AC-DC Piatto 12 70
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Caratteristiche
• 	Contatto di lavoro
• 	Da infilare
• 	Con fermo a giorno

Serie 16000 - Sganciamento permanente

Incontri elettrici da infilare Yale

	 Codice	 Finiture	 Alimentazione	 Frontale	 Pezzi	 Pagina
						      Listino

Per serrature da fascia

Per porte in legno

Per serrature da montante 

Destro

Sinistro

Per Artiglio e MP

Destro

Sinistro

Per Trepper e MP

Destro

Sinistro

Regola generale: 
Osservate la porta dal lato dove sono visibili le cerniere. 
Questo è il lato di apertura della porta. 
La direzione dell’apriporta elettrico o del frontale si 
riferiscono alla tabella. Per le porte a doppio battente, la 
direzione del battente mobile è decisiva. 

Qual è la direzione necessaria? 

Per visualizzare la documentazione tecnica degli 
incontri elettrici Yale visita il nostro sito:

www.yalelock.it/incontrielettrici

YF16100P/1 

18 Panoramica
Apriporta elettrici
Gamma 118

Un apriporta elettrico a contatto di lavoro non si sblocca quando viene alimentato 
in corrente continua. Come faccio a farlo funzionare?
In generale: I valori di precarico degli apriporta elettrici sono inferiori durante il 
funzionamento in corrente continua rispetto a quelli in corrente alternata.  
L'impostazione di regolazione FaFix® consente di ridurre la pressione sullo scrocco, 
facilitando lo sbloccaggio. Se ciò non è sufficiente, si consiglia di utilizzare il gruppo 
elettronico di precarico effeff 760-12. Ciò consente al sistema di gestire precarichi 
fino a 300 N utilizzando la corrente continua.

Qual’è il tipo di apriporta elettrico che viene bloccato in caso di interruzione di 
corrente?
In caso di interruzione di corrente, vengono bloccati gli apriporta elettrici con fun-
zione contatto di lavoro. La porta può essere aperta solo quando l'apriporta elettri-
co è sotto tensione. Se gli apriporta elettrici sono azionati con corrente alternata, 
viene emesso un ronzio acustico riconoscibile. Con funzionamento in corrente 
continua non viene emesso alcun ronzio. 

Quale apriporta elettrico è dotato di funzionamento tale per cui, a seguito dell'im-
pulso elettrico la porta rimane sbloccata sino alla sua apertura?
Apriporta elettrico con antiripetitore. Il perno di arresto presente al centro dello 
scrocco viene premuto, l'apriporta è alimentato e la porta è chiusa. L'apriporta 
elettrico rimane sbloccato finché il perno di arresto non viene riportato nella po-
sizione iniziale, quando la porta viene aperta.

In che modo si capisce se la direzione DIN è sinistra o destra?
Regola empirica della tabella DIN: osservare la porta dal lato in cui sono visibili le 
cerniere. questo è il lato verso il quale si apre la porta. 
1) Cerniere della porta a sinistra = DIN sinistra
2) Cerniere della porta a destra = DIN destra
La direzione di rotazione DIN viene richiesta di solito per i frontali angolari.

In ambienti medici o legali, la porta non deve aprirsi, ma deve poter essere aperta 
automaticamente durante gli orari di visita premendo il pulsante del campanello.
Tale sistema può essere installato utilizzando l'unità di controllo automatico, mod-
ello 750. Il visitatore suona il campanello e, se il sistema automatico è attivo, dopo 
pochi secondi l’apriporta elettrico scatta. È possibile regolare sia il ritardo prima 
dell'azionamento dell'apriporta elettrico sia il tempo di alimentazione. In caso di 
spegnimento del quadro elettrico, l'apriporta elettrico funziona normalmente.

Come posso aprire una porta in modo permanente utilizzando un timer o un inter-
ruttore?
Con il dispositivo di commutazione 7410-10. La tensione a corrente alternata del 
trasformatore viene convertita in corrente continua solo durante il funzionamento 
continuo. Il ronzio acustico dell'apriporta elettrico viene emesso solo premendo 
brevemente il pulsante o il sistema citofonico. Con l'alimentazione in corrente con-
tinua non viene emesso alcun ronzio.

Quali apriporta elettrici consentono agli operatori di rilevare la posizione della 
porta?
Gli apriporta elettrici con suffisso RR nel codice di identificazione del modello sono 
dotati di un contatto di retrosegnalazione integratoche rileva quando lo scrocco è 
inserito, stabilendo se è il sistema porta è "aperto" o "chiuso". Il contatto è a poten-
ziale zero e può resistere a una tensione di commutazione fino a 25 V e a una cor-
rente di commutazione di 1 A.

Domande frequenti

DIN left

DIN right

DIN left

DIN right

1

2

DIN sinistro

DIN destro

18 Panoramica
Apriporta elettrici
Gamma 118

Un apriporta elettrico a contatto di lavoro non si sblocca quando viene alimentato 
in corrente continua. Come faccio a farlo funzionare?
In generale: I valori di precarico degli apriporta elettrici sono inferiori durante il 
funzionamento in corrente continua rispetto a quelli in corrente alternata.  
L'impostazione di regolazione FaFix® consente di ridurre la pressione sullo scrocco, 
facilitando lo sbloccaggio. Se ciò non è sufficiente, si consiglia di utilizzare il gruppo 
elettronico di precarico effeff 760-12. Ciò consente al sistema di gestire precarichi 
fino a 300 N utilizzando la corrente continua.

Qual’è il tipo di apriporta elettrico che viene bloccato in caso di interruzione di 
corrente?
In caso di interruzione di corrente, vengono bloccati gli apriporta elettrici con fun-
zione contatto di lavoro. La porta può essere aperta solo quando l'apriporta elettri-
co è sotto tensione. Se gli apriporta elettrici sono azionati con corrente alternata, 
viene emesso un ronzio acustico riconoscibile. Con funzionamento in corrente 
continua non viene emesso alcun ronzio. 

Quale apriporta elettrico è dotato di funzionamento tale per cui, a seguito dell'im-
pulso elettrico la porta rimane sbloccata sino alla sua apertura?
Apriporta elettrico con antiripetitore. Il perno di arresto presente al centro dello 
scrocco viene premuto, l'apriporta è alimentato e la porta è chiusa. L'apriporta 
elettrico rimane sbloccato finché il perno di arresto non viene riportato nella po-
sizione iniziale, quando la porta viene aperta.

In che modo si capisce se la direzione DIN è sinistra o destra?
Regola empirica della tabella DIN: osservare la porta dal lato in cui sono visibili le 
cerniere. questo è il lato verso il quale si apre la porta. 
1) Cerniere della porta a sinistra = DIN sinistra
2) Cerniere della porta a destra = DIN destra
La direzione di rotazione DIN viene richiesta di solito per i frontali angolari.

In ambienti medici o legali, la porta non deve aprirsi, ma deve poter essere aperta 
automaticamente durante gli orari di visita premendo il pulsante del campanello.
Tale sistema può essere installato utilizzando l'unità di controllo automatico, mod-
ello 750. Il visitatore suona il campanello e, se il sistema automatico è attivo, dopo 
pochi secondi l’apriporta elettrico scatta. È possibile regolare sia il ritardo prima 
dell'azionamento dell'apriporta elettrico sia il tempo di alimentazione. In caso di 
spegnimento del quadro elettrico, l'apriporta elettrico funziona normalmente.

Come posso aprire una porta in modo permanente utilizzando un timer o un inter-
ruttore?
Con il dispositivo di commutazione 7410-10. La tensione a corrente alternata del 
trasformatore viene convertita in corrente continua solo durante il funzionamento 
continuo. Il ronzio acustico dell'apriporta elettrico viene emesso solo premendo 
brevemente il pulsante o il sistema citofonico. Con l'alimentazione in corrente con-
tinua non viene emesso alcun ronzio.

Quali apriporta elettrici consentono agli operatori di rilevare la posizione della 
porta?
Gli apriporta elettrici con suffisso RR nel codice di identificazione del modello sono 
dotati di un contatto di retrosegnalazione integratoche rileva quando lo scrocco è 
inserito, stabilendo se è il sistema porta è "aperto" o "chiuso". Il contatto è a poten-
ziale zero e può resistere a una tensione di commutazione fino a 25 V e a una cor-
rente di commutazione di 1 A.

Domande frequenti

DIN left

DIN right

DIN left

DIN right

1

2

DIN sinistro

DIN destroDestra Sinistra

Incontri elettrici da infilare Yale
Determinazione della direzione
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YF16110P/1 Inox 6/12 V AC-DC Piatto 12 70
YF16110U/1 Inox 6/12 V AC-DC a U 12 70

YF16104P/1 Inox 6/12 V AC-DC Piatto 12 70
YF16104U/1 Inox 6/12 V AC-DC a U 12 70

YF16210P/1 Inox 6/12 V AC-DC Piatto 12 64
YF16210U/1D Inox 6/12 V AC-DC a U 12 64
YF16210U/1S Inox 6/12 V AC-DC a U 12 64

YF16204P/1 Inox 6/12 V AC-DC Piatto 12 70
YF16204U/1D Inox 6/12 V AC-DC a U 12 70
YF16204U/1S Inox 6/12 V AC-DC a U 12 70

YF16229P/1 Inox 6/12 V AC-DC Piatto 12 70
YF16229U/1D Inox 6/12 V AC-DC a U 12 70
YF16229U/1S Inox 6/12 V AC-DC a U 12 70

YF16223P/1 Inox 6/12 V AC-DC Piatto 12 70
YF16223U/1D Inox 6/12 V AC-DC a U 12 70
YF16223U/1S Inox 6/12 V AC-DC a U 12 70

YF16210Y/1 Inox 6/12 V AC-DC Piatto 12 70YF16204Y/1 Inox 6/12 V AC-DC Piatto 12 70
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Caratteristiche
• 	Contatto di lavoro
• 	Da infilare
• 	Con fermo a giorno

Caratteristiche
•	 Contatto di lavoro
• 	Da infilare
• 	Senza fermo a giorno

Serie 16000 - Sganciamento limitatoSerie 16000 - Sganciamento permanente

Incontri elettrici da infilare YaleIncontri elettrici da infilare Yale

	 Codice	 Finiture	 Alimentazione	 Frontale	 Pezzi	 Pagina
						      Listino

	 Codice	 Finiture	 Alimentazione	 Frontale	 Pezzi	 Pagina
						      Listino

Per serrature da fasciaPer serrature da fascia

Per porte in legnoPer porte in legno

Per serrature da montante 

Destro

Sinistro

Per serrature da montante

Destro

Sinistro

Per Trepper e MP

Destro

Sinistro

Per Trepper e MP

Destro

Sinistro

YF16110P/1YF16104P/1 
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	 Codice	 Finiture	 Alimentazione	 Frontale	 Pezzi	 Pagina
						      Listino

	 Codice	 Finiture	 Alimentazione	 Frontale	 Pezzi	 Pagina
						      Listino

	 Codice	 Finiture	 Alimentazione	 Frontale	 Pezzi	 Pagina
						      Listino
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Caratteristiche
• 	Solo corpo
• 	Contatto di lavoro
• 	Da infilare
• 	Con fermo a giorno
• 	Frontale da ordinare a parte

Caratteristiche
• 	Solo corpo
• 	Contatto di lavoro
• 	Da infilare
• 	Senza fermo a giorno
• 	Frontale da ordinare a parte

Caratteristiche
• 	Solo corpo
• 	Contatto di lavoro
• 	Da infilare
• 	Con fermo a giorno
• 	Frontale da ordinare a parte

Serie 16000 - Sganciamento permanente

Serie 16000 - Sganciamento permanente

Serie 16000 - Sganciamento limitato

YF16160/1 - 6/12 V AC-DC - 12 70
YF16160/8 - 24 V AC-DC - 12 70

YF16161/1 - 6/12 V AC-DC - 12 70
YF16161/8 - 24 V AC-DC - 12 70

YF16162/1 - 6/12 V AC-DC - 12 70
YF16162/8 - 24 V AC-DC - 12 70

YF16114P/1 Inox 6/12 V AC-DC Piatto 12 70
YF16114U/1 Inox 6/12 V AC-DC a U 12 70

YF16214P/1 Inox 6/12 V AC-DC Piatto 12 70
YF16214U/1D Inox 6/12 V AC-DC a U 12 70
YF16214U/1S Inox 6/12 V AC-DC a U 12 70

YF16233P/1 Inox 6/12 V AC-DC Piatto 12 71
YF16233U/1D Inox 6/12 V AC-DC a U 12 71
YF16233U/1S Inox 6/12 V AC-DC a U 12 71

YF16214Y/1 Inox 6/12 V AC-DC Piatto 12 70
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Caratteristiche
• 	Contatto di lavoro
• 	Da infilare
• 	Senza fermo a giorno

Serie 16000 - Sganciamento limitato

Incontri elettrici da infilare Yale

	 Codice	 Finiture	 Alimantazione	 Frontale	 Pezzi	 Pagina
						      Listino

Per serrature da fascia

Per porte in legno

Per serrature da montante

Destro

Sinistro

Per Trepper e MP

Destro

Sinistro

Incontri elettrici da infilare Yale

YF16114P/1 



438 439

6 6Incontri 
elettrici

Incontri 
elettrici

66

9.40

52
.50

45
.40 75

.00

19.5028.00
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.40 75

.00

19.5028.00

Caratteristiche
• 	Solo corpo
• 	Contatto di lavoro
• 	Da infilare
• 	Senza fermo a giorno
• 	Frontale da ordinare a parte

Caratteristiche
• 	Solo corpo
• 	Interruzione di corrente
• 	Da infilare
• 	Senza fermo a giorno
• 	Frontale da ordinare a parte
• 	Contatto a riposo

Serie 16000 - Sganciamento limitato

Serie 16000 - Sganciamento limitato

Incontri elettrici da infilare Yale

	 Codice	 Finiture	 mm	 Frontale	 Pezzi	 Pagina
						      Listino

	 Codice	 Alimentazione	 Pezzi	 Pagina
				    Listino
	 Codice	 Finiture	 mm	 Frontale	 Pezzi	 Pagina
						      Listino

YF16163/1 - 6/12 V AC-DC - 12 70
YF16163/8 - 24 V AC-DC - 12 70

YF16173/2 - 6/12 V DC - 12 70
YF16173/8 - 24 V DC - 12 70

Caratteristiche
• 	Frontale lungo a U

Caratteristiche
• 	Frontale lungo piatto
• 	Reversibile

Caratteristiche
• 	Reversibile
• 	Per serrature da fascia

Frontale lungo a U

Frontale lungo piatto

Frontale corto reversibile

Accessori

	 Codice	 Finitura	 Frontale	 Pezzi	 Pagina
					     Listino

	 Codice	 Finitura	 Frontale	 Pezzi	 Pagina
					     Listino

	 Codice	 Finitura	 Frontale	 Pezzi	 Pagina
					     Listino

YF16184/D Inox 24 12 70
YF16184/S Inox 24 12 70

YF16185 Inox 25 12 70

YF16180 Inox 24 12 70
YF16182 Inox 25 12 70

YF16177/D Inox 24 12 70
YF16177/S Inox 24 12 70

YF16190 Inox 25 12 70
YF16193 Inox 25 12 70

YF16191/D Inox 24 12 70
YF16191/S Inox 24 12 70

YF16178 Inox 25 12 70

YF16192 Inox 25 12 70

Per serrature da montante
Destro

Sinistro

Per serrature da montante

Per porte in legno

Per MP

Per Avant, Miniavant e MP

Corto a U

Corto piatto

Per  MP
Destro

Sinistro

Per Avant, Miniavant e MP
Destro

Sinistro
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YF6104/1 Argento 8/12 V AC 25 12 71
YF6104/2 Argento 12 V DC 25 12 71

YF6100/1 Argento 8/12 V AC 25 12 71
YF6100/2 Argento 12 V DC 25 12 71

YF6204/1 Argento 8/12 V AC 25 12 71
YF6204/2 Argento 12 V DC 25 12 71

YF6200/1 Argento 8/12 V AC 25 12 71
YF6200/2 Argento 12 V DC 25 12 71

Caratteristiche
• 	Contatto di lavoro
• 	Da infilare
• 	Senza fermo a giorno

Caratteristiche
• 	Contatto di lavoro
• 	Da infilare
• 	Con fermo a giorno

Serie 6000 - Sganciamento permanenteSerie 6000 - Sganciamento permanente

	 Codice	 Finiture	 Alimantazione	 Frontale	 Pezzi	 Pagina
						      Listino

	 Codice	 Finiture	 Alimantazione	 Frontale	 Pezzi	 Pagina
						      Listino

Frontale cortoFrontale corto

Frontale lungoFrontale lungo

Incontri elettrici da infilare Yale Incontri elettrici da infilare Yale

YF6204/1

YF6204/2 
YF6200/1 
YF6200/2 
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YF6110/1 Argento 8/12 V AC 25 12 71
YF6110/2 Argento 12 V DC 25 12 71

YPE310010100000 Acciaio ottonato 6/12 V AC - DC 25 1 71

YPE320010100000 Acciaio ottonato 6/12 V AC - DC 25 1 71

YF6210/1 Argento 8/12 V AC 25 12 71
YF6210/2 Argento 12 V DC 25 12 71

YPE310110100000 Acciaio ottonato 6/12 V AC - DC 25 1 71

YPE320110100000 Acciaio ottonato 6/12 V AC - DC 25 1 71

YPE310210120000 Acciaio ottonato 6/12 V AC - DC 25 1 71
YPE310210110000 Acciaio ottonato 6/12 V AC - DC 25 1 71

YPE320210120000 Acciaio ottonato 6/12 V AC - DC 25 1 71
YPE320210110000 Acciaio ottonato 6/12 V AC - DC 25 1 71

Caratteristiche
• 	Contatto di lavoro
• 	Da infilare
• 	Con fermo a giorno

Serie 6000 - Sganciamento limitato

	 Codice	 Finiture	 Alimantazione	 Frontale	 Pezzi	 Pagina
						      Listino

	 Codice	 Finiture	 Alimantazione	 Frontale	 Pezzi	 Pagina
						      Listino

	 Codice	 Finiture	 Alimantazione	 Frontale	 Pezzi	 Pagina
						      Listino

Frontale corto Frontale corto

Frontale corto

Frontale lungo
Frontale lungo

Frontale angolato
Destro

Sinistro

Frontale lungo

Incontri elettrici da infilare Yale Incontri elettrici da infilare Yale

Caratteristiche
• 	Contatto di lavoro
• 	Da infilare
• 	Con fermo a giorno

Caratteristiche
• 	Contatto di lavoro
• 	Da infilare
• 	Con fermo a giorno

Reversibile - Sganciamento permanente

Reversibile - Sganciamento limitato

YF6210/1 
YF6210/2 
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YF6050/1 Grigio 8/12 V AC 56 1 71
YF6050/2 Grigio 12 V DC 56 1 71

YF16501/1 Nero 6-12 V AC-DC 36 1 71
YF16501/1GR Grigio 6-12 V AC-DC 36 1 71
YF16501/1WH Bianco 6-12 V AC-DC 36 1 71
YF16501/1IN Inox 6-12 V AC-DC 36 1 71
YF16501/1AU Oro 6-12 V AC-DC 36 1 71

YF16505/1 Nero 6-12 V AC-DC 36 1 71
YF16505/1GR Grigio 6-12 V AC-DC 36 1 71
YF16505/1WH Bianco 6-12 V AC-DC 36 1 71

YF16503/1 Nero 6-12 V AC-DC 36 1 71
YF16503/1GR Grigio 6-12 V AC-DC 36 1 71
YF16503/1WH Bianco 6-12 V AC-DC 36 1 71

YF6051/1 Grigio 8/12 V AC 56 1 71
YF6051/2 Grigio 12 V DC 56 1 71

YF6080/1 Grigio 8/12 V AC 56 1 71
YF6080/2 Grigio 12 V DC 56 1 71

YF16501/8 Nero 24 V AC-DC 36 1 71

YF16503/8 Nero 24 V AC-DC 36 1 71

YF16505/8 Nero 24 V AC-DC 36 1 71

YF6081/1 Grigio 8/12 V AC 56 1 71
YF6081/2 Grigio 12 V DC 56 1 71

	 Codice	 Finiture	 Alimantazione	 Frontale	 Pezzi	 Pagina
						      Listino

	 Codice	 Finiture	 Alimantazione	 Frontale	 Pezzi	 Pagina
						      Listino

	 Codice	 Finiture	 Alimantazione	 Frontale	 Pezzi	 Pagina
						      Listino

	 Codice	 Finiture	 Alimantazione	 Frontale	 Pezzi	 Pagina
						      Listino

	 Codice	 Finiture	 Alimantazione	 Frontale	 Pezzi	 Pagina
						      Listino

Per serrature
orizzontali

Da abbinare ai maniglioni

antipanico Corni

Per serrature
orizzontali

Per serrature
verticali

Per serrature
verticali

Serie da applicare Yale

Caratteristiche
• 	Serie da applicare
• 	Contatto di lavoro

Caratteristiche
• 	Serie antipanico
• 	Contatto di lavoro
• 	Con fermo a giorno
•	 Inclusi 6 spessori 

Caratteristiche
• 	Serie antipanico
• 	Contatto di lavoro
• 	Con fermo a giorno
•	 Inclusi 6 spessori

Caratteristiche
• 	Serie antipanico
• 	Contatto di lavoro
• 	Senza fermo a giorno
•	 Inclusi 6 spessori

Caratteristiche
• 	Serie da applicare
• 	Contatto di lavoro

Serie da applicare - Sganciamento permanente Serie antipanico - Sganciamento permanente

Serie antipanico - Sganciamento limitato

Serie antipanico - Sganciamento permanente

Serie da applicare - Sganciamento limitato

Serie antipanico Yale
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YF16507/1 Nero 6-12 V AC-DC 36 1 71
YF16507/1GR Grigio 6-12 V AC-DC 36 1 71
YF16507/1WH Bianco 6-12 V AC-DC 36 1 71

YF16577/2 Nero 12 V DC 36 1 71
YF16577/2GR Grigio 12 V DC 36 1 71
YF16577/2WH Bianco 12 V DC 36 1 71

YF16507/8 Nero 24 V AC-DC 36 1 71

YF16577/8 Nero 24 V DC 36 1 71
YF16577/8GR Grigio 24 V DC 36 1 71
YF16577/8WH Bianco 24 V DC 36 1 71

	 Codice	 Finiture	 Alimantazione	 Frontale	 Pezzi	 Pagina
						      Listino

	 Codice	 Finiture	 Alimantazione	 Frontale	 Pezzi	 Pagina
						      Listino

Serie da applicare Yale

Caratteristiche
•	  Serie antipanico
• 	Contatto di lavoro
• 	Senza fermo a giorno
•	 Inclusi 6 spessori

Caratteristiche
• 	Serie antipanico
• 	Interruzione di corrente
• 	Senza fermo a giorno
• 	Contatto a riposo
•	 Inclusi 6 spessori

Serie antipanico - Sganciamento limitato

Serie antipanico - Sganciamento limitato


