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Maniglioni APOGEO
Il punto di riferimento per le vie di fuga 
contemporanee
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APOGEO rappresenta il punto più alto dell’evoluzione 
della sicurezza antipanico firmata ASSA ABLOY. 

Il momento in cui prestazioni, affidabilità e design raggiungono il loro massimo 
livello, dando vita a una nuova generazione di maniglioni progettata per le vie 
di fuga contemporanee.

Frutto del know‑how internazionale ASSA ABLOY e di una continua ricerca 
tecnologica, la gamma APOGEO risponde alle esigenze di sicurezza moderne  
con soluzioni evolute, certificate e affidabili. Pensata per edifici pubblici,  
spazi commerciali e contesti industriali, esprime un equilibrio ideale tra funzionalità, 
resistenza e qualità tecnica. 

Il design essenziale e coerente con l’identità ASSA ABLOY valorizza l’insieme 
porta, trasformando un dispositivo di sicurezza in un elemento architettonico 
riconoscibile. L’approccio modulare e orientato alla semplicità rende inoltre 
APOGEO una scelta efficace per chi progetta, installa e gestisce sistemi di accesso. 

Con APOGEO, ASSA ABLOY porta la sicurezza antipanico al suo vertice naturale: 
una soluzione completa, moderna e affidabile, pensata per accompagnare ogni via 
di fuga verso nuovi standard di efficienza e valore.

Evoluzione,
identità 
e prestazioni
Essenzialità e metodo  
per anticipare ogni esigenza





4 APOGEO

Guarda il video di installazione
di Serie 200 & 500  
sul nostro canale YouTube.

Da una naturale sicurezza 
nasce un modo diverso di 
lavorare: APOGEO.

La gamma APOGEO è stata realizzata 
per garantire massima semplicità  
e rapidità di installazione, riducendo 
tempi di montaggio e complessità 
operative in ogni fase. 
Il numero contenuto di componenti 
e la progettazione ottimizzata del 
sistema consentono un assemblaggio 
intuitivo e preciso, limitando l’utilizzo 
degli strumenti allo stretto necessario: 
trapano, cacciavite, sega, metro e matita.

L’installazione si articola in pochi e 
semplici passaggi:

•	 Definizione della mano 
Il meccanismo reversibile permette 

di adattare rapidamente il 
dispositivo al senso di apertura della 
porta, senza interventi complessi.

•	 Installazione del meccanismo/i  
e della barra  
La dima di montaggio e la 
piastra di fissaggio consentono 
un posizionamento preciso dei 
componenti, riducendo il rischio di 
errori e velocizzando l’installazione.

•	 Installazione di eventuali punti  
di chiusura aggiuntivi  
La concezione modulare del sistema 
facilita la configurazione desiderata 
e permette una rapida regolazione 
degli accessori, garantendo 
un’assoluta flessibilità applicativa.

La completa compatibilità e 
intercambiabilità degli accessori tra 
i diversi modelli semplifica in modo 
significativo la gestione dei ricambi e del 
magazzino, assicurando continuità di 
gamma ed elevata efficienza operativa.

Questa progettazione versatile offre  
a installatori e produttori ampia libertà 
di configurazione, riducendo il numero 
di codici necessari e ottimizzando 
tempi, risorse e processi logistici. 

Facilità di installazione

Versatilità e adattabilità
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L’intera serie APOGEO è stata 
sviluppata secondo un principio  
di modularità, offrendo la possibilità 
di scegliere in modo semplice e 
funzionale la configurazione più idonea 
alla gestione della via di fuga. 
 
La gamma comprende:
•	 Maniglioni di tipo A  

(Serie 200 e 500): la barra 
orizzontale per l’apertura della porta 
è esterna al corpo del meccanismo 
ed è alloggiata all’interno  
di due bracci laterali sporgenti. 

•	 Maniglioni di tipo B  
(Serie 300 e 700): la barra 
orizzontale è integrata direttamente 
nel meccanismo del maniglione,  
per un design più compatto. 

La versione ad applicare garantisce  
la massima versatilità grazie alle cover 
predisposte per configurazioni a 1, 2  
o 3 punti di chiusura. 

I tappi superiore, inferiore e centrale, 
forniti di serie con i meccanismi, 
permettono di escludere rapidamente 
i punti di chiusura non utilizzati, 
adattando il dispositivo a qualsiasi 
esigenza installativa. Scelta efficace 
per chi progetta, installa e gestisce 

sistemi di accesso. Entrambe le cover 
della versione a infilare con barra a 
spinta sono predisposte con foro per 
l’alloggiamento del cilindro europeo. 

All’interno della confezione sono 
inclusi due tappi in zama dedicati 
all’esclusione dei fori cilindro, da 
utilizzare sul lato opposto alla serratura 
o in caso di configurazione cieca. 

La soluzione consente quindi di 
adattare facilmente il dispositivo alla 
mano della porta, offrendo completa 
flessibilità di configurazione e 
semplificando l’installazione in ogni 
contesto applicativo, riducendo così 
sensibilmente le scorte a magazzino.

Questo approccio modulare consente 
di personalizzare rapidamente il 
dispositivo in base alle caratteristiche 
dell’infisso — a una, due o più ante — 
ottimizzando i tempi installazione.

Un modello per ogni esigenza
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Una nuova espressione  
di sicurezza,  
tra forma e funzione

Il design della gamma APOGEO 
si distingue per linee pulite ed 
ergonomiche, studiate per integrarsi  
con naturalezza in qualsiasi contesto 
architettonico.

Le viti nascoste e le cover sottili 
contribuiscono a un’estetica raffinata  
e discreta, senza compromettere in alcun 

modo la funzionalità del dispositivo, 
rendendolo ideale anche per ambienti  
in cui il valore estetico è fondamentale. 

La geometria ottimizzata della 
barra assicura una risposta 
immediata e puntuale del dispositivo, 
massimizzando l’efficacia dell’azione  
e il comfort di utilizzo.

Design estetico e funzionale

I maniglioni antipanico APOGEO sono 
sottoposti a severi controlli e prove 
funzionali e risultano pienamente 
conformi alla normativa EN 1125, 
assicurando un funzionamento 
immediato ed efficace in caso di 
emergenza, anche in condizioni di 
utilizzo intenso.

Certificati per l’uso su porte 
tagliafuoco e tagliafumo, i dispositivi 
APOGEO offrono un elevato livello 
di sicurezza e tranquillità operativa 
in ambienti sensibili e complessi. 
Una scelta affidabile per strutture 
pubbliche, ospedali, scuole e spazi 

Sicurezza certificata collettivi, dove l’evacuazione sicura e  
la conformità normativa rappresentano 
un elemento imprescindibile del progetto.
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La gamma APOGEO offre un’ampia possibilità di personalizzazione grazie a una 
ricca selezione di finiture, pensate per adattarsi con coerenza a qualsiasi ambiente, 
sia interno che esterno. 
 
Oltre alle finiture standard a catalogo, è possibile richiedere soluzioni 
personalizzate, ideali per soddisfare specifiche esigenze estetiche o progettuali. 
Questa flessibilità consente di integrare i maniglioni APOGEO anche nelle cornici 
architettoniche più contemporanee, garantendo armonia stilistica, valorizzazione 
degli spazi e piena libertà espressiva per professionisti e designer.

Cover e leve in zama Barre in acciaio Lunghezza barre

Tipo A Nero (RAL9005) 
Grigio (RAL9006) - AM* 
Bianco (RAL9010) - AM*   

Nero (RAL9005) 
Grigio (RAL9006) - AM* 
Rosso (RAL3000) 
Verde (RAL6002) 
Bianco (RAL9010) - AM*

775mm 
1075mm 
1400mm

Cover in lega di zinco Barre in alluminio Lunghezza maniglione

Tipo B Nero (RAL9005)  
Grigio (RAL9006) - AM* 

Rosso (RAL3000) 
Grigio (RAL9006) - AM* 
Verde (RAL6002)

860mm 
1130mm  
1400mm

* AM - Finitura antimicrobica in grado di eliminare fino al 95% dei batteri più comuni, rendendo le 
superfici ideali per ambienti in cui igiene e sicurezza sono aspetti fondamentali per la salute delle persone. 

ASSA ABLOY offre un portfolio completo di prodotti e soluzioni per l’accesso, 
progettati per dialogare tra loro sia dal punto di vista funzionale sia estetico. 
I maniglioni antipanico APOGEO sono sviluppati per integrarsi perfettamente  
con gli altri componenti ASSA ABLOY presenti sulla porta, creando un insieme 
armonico e coordinato. 

Questa continuità complessiva garantisce uno stile elegante, riconoscibile e lineare, 
valorizzando l’accesso come elemento centrale dell’architettura. Un approccio 
sistemico che ottimizza i processi, migliora l’esperienza d’uso e rafforza l’identità 
del marchio ASSA ABLOY in ogni applicazione.

Un accesso unico, una  
visione coerente dell’identità  
ASSA ABLOY 

Ampia personalizzazione
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Caratteristiche tecniche:
•	 Reversibile
•	 Meccanismi in acciaio 
•	 Bracci di trasmissione in zama
•	 Cover in zama modulari  

per configurazione a 1-2-3 punti  
di chiusura

•	 Scrocco in acciaio con funzione  
anti-card

•	 Barra ovale in acciaio disponibile  
in diverse misure e finiture (anche 
con finitura antimicrobica)

•	 Predisposto per quandro maniglia 
da 8mm

•	 Idoneo per porte ad anta singola  
e doppia

•	 Adatto per porte tagliafuoco/
tagliafumo

•	 Certificato secondo la CE EN 1125

Disponibili le versioni:
•	 Con fermo a giorno
•	 Con micro-interruttore

Incluso nella confezione:
•	 2 meccanismi con cover, piastre  

di riscontro, viti e staffa di fissaggio
•	 2 tappi per escludere il passaggio 

delle aste verticali 
•	 1 tappo per l'escusione dello scrocco 

centrale
•	 2 tappi terminali della barra

Da ordinare a parte:
•	 Barra orizzontale
•	 Kit scrocchi per chiusure addizionali
•	 Kit aste verticali
•	 Quadro maniglia
•	 Maniglia esterna 
•	 Cilindro

Serie 200
Maniglione antipanico da applicare tipo A

Esplora la
Serie 200

La Serie 200 di APOGEO è la sintesi di un approccio progettuale orientato all’efficienza.  
Un maniglione antipanico con barra a spinta studiato per garantire semplicità d’installazione, 
affidabilità nel tempo e facilità d’uso in ogni situazione.

Ideale per le nuove costruzioni, questa soluzione si distingue per la sua struttura essenziale e per la versatilità applicativa,  
resa possibile da una gamma di accessori progettati per adattarsi a contesti e necessità differenti. Una risposta concreta alle 
esigenze di sicurezza, dove la funzionalità incontra la chiarezza del design.
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Meccanismi più cover modulari con predisposizione per 3 punti di chiusura

Codice Descrizione

PE2A30010M3 Meccanismi reversibili più cover in zama, grigie

PE2A30010M2 Meccanismi reversibili più cover in zama, nere

PE2A30010M4 Meccanismi reversibili più cover in zama, bianche

Barre in acciaio

Codice Descrizione

PE29TUBEM3 Barra in acciaio 775mm grigia – AM*

PE29TUBEM2 Barra in acciaio 775mm rossa

PE29TUBEM4 Barra in acciaio 775mm bianca – AM*

PE29TUBEM9 Barra in acciaio 775mm nera

PE29TUBEM8 Barra in acciaio 775mm verde

PE22TUBEM3 Barra in acciaio 1075mm grigia – AM*

PE22TUBEM2 Barra in acciaio 1075mm rossa 

PE22TUBEM4 Barra in acciaio 1075mm bianca – AM*

PE22TUBEM9 Barra in acciaio 1075mm nera

PE22TUBEM8 Barra in acciaio 1075mm verde
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Meccanismo principale dotato di funzione di fermo a giorno e relativa cover

Codice Descrizione

PE2A3MAIND3 Meccanismo principale con fermo a giorno più cover in zama grigia

PE2A3MAIND2 Meccanismo principale con fermo a giorno più cover in zama nera

PE2A3MAIND4 Meccanismo principale con fermo a giorno più cover in zama bianca

Meccanismo ausiliario (lato cerniere) dotato di micro‑interruttore per il 
rilevamento dello stato della porta, senza cover

Codice Descrizione

PE2A3AUXM0 Meccanismo ausiliario con micro-interruttore

PE24TUBEM3 Barra in acciaio 1400mm grigia – AM*

PE24TUBEM2 Barra in acciaio 1400mm rossa 

PE24TUBEM4 Barra in acciaio 1400mm bianca – AM*

PE24TUBEM9 Barra in acciaio 1400mm nera

PE24TUBEM8 Barra in acciaio 1400mm verde

* AM: Finitura antimicrobica.

Chiusura laterale
Escludendo le aste verticali e gli eventuali punti di 
chiusura aggiuntivi, utilizzando i 2 tappi alto/basso 
inclusi nella confezione, il Serie 200 è configurato 
come maniglione ad 1 punto di chiusura.

Chiusura duplice
Installando i kit PE2VRODS* (aste) e PE2A5(6)* (scrocchi) 
e escludendo lo scrocco centrale tramite il tappo 
incluso nella confezione, il Serie 200 è configurato 
come maniglione a 2 punti di chiusura alto e basso.

Chiusura triplice
Installando i kit PE2VRODS* (aste) e PE2A5(6)* 
(scrocchi) e mantenendo operativo lo scrocco 
centrale, il Serie 200 è configurato come maniglione 
a 3 punti di chiusura.
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Caratteristiche tecniche:
•	 Reversibile
•	 Meccanismo in acciaio
•	 Cover in lega di zinco modulare 

per configurazione a 1-2-3 punti 
di chiusura, disponibile in diverse 
finiture

•	 Scrocco in acciaio con funzione  
anti-card

•	 Barra in alluminio disponibile in 
diverse lunghezze e finiture (anche 
con finitura antimicrobica)

•	 Predisposto per quadro maniglia  
da 8mm

•	 Idoneo per porte ad anta singola  
e doppia

•	 Adatto per porte tagliafuoco/
tagliafumo

•	 Certificato secondo la CE EN 1125

Disponibili le versioni:
•	 Con fermo a giorno
•	 Con micro-interruttore

Incluso nella confezione:
•	 Meccanismo con cover e barra  

in alluminio, piastre di riscontro,  
viti e staffa di fissaggio

•	 2 tappi per escludere il passaggio 
delle aste verticali

•	 1 tappo per l'escusione dello  
scrocco centrale

Da ordinare a parte:
•	 Kit scrocchi per chiusure addizionali
•	 Kit aste verticali
•	 Quadro maniglia
•	 Maniglia esterna 
•	 Cilindro

Serie 300
Maniglione antipanico da applicare tipo B

Esplora la
Serie 300

La Serie 300 di APOGEO è pensata per applicazioni in cui la sicurezza richiede soluzioni robuste, 
affidabili e progettate per durare nel tempo. Il maniglione antipanico con barra a contatto 
assicura un’apertura immediata verso l’esterno, garantendo la massima facilità di utilizzo anche 
con uno sforzo minimo.

La robustezza del desgin esprime chiaramente la vocazione del prodotto, mentre la possibilità di configurazione a più punti di 
chiusura consente di rispondere a requisiti elevati in termini di controllo, affidabilità meccanica e protezione dell’accesso.
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Maniglioni antipanico da applicare tipo B con predisposizione per 3 punti di chiusura

Codice Descrizione Lunghezza maniglione/barra Finitura

PED 300/90/GG Meccanismo più cover in lega di zinco più barra in alluminio - AM* 860/776mm Cover e barra grigia

PED 300/90/NR Meccanismo più cover in lega di zinco più barra in alluminio 860/776mm Cover nera e barra rossa

PED 300/90/NV Meccanismo più cover in lega di zinco più barra in alluminio 860/776mm Cover nera e barra verde

Versione con funzione di fermo a giorno

Codice Descrizione Lunghezza maniglione/barra Finitura

PED 300/HO/GG Meccanismo con fermo a giorno più cover in lega di zinco più barra  
in alluminio - AM*

1130/1046mm Cover e barra grigia

PED 300/HO/NR Meccanismo con fermo a giorno più cover in lega di zinco più barra  
in alluminio

1130/1046mm Cover nera e barra rossa

PED 300/HO/NV Meccanismo con fermo a giorno più cover in lega di zinco più barra  
in alluminio

1130/1046mm Cover nera e barra verde

PED 300/--/GG Meccanismo più cover in lega di zinco più barra in alluminio - AM* 1130/1046mm Cover e barra grigia

PED 300/--/NR Meccanismo più cover in lega di zinco più barra in alluminio 1130/1046mm Cover nera e barra rossa

PED 300/--/NV Meccanismo più cover in lega di zinco più barra in alluminio 1130/1046mm Cover nera e barra verde

PED 300/1400/GG Meccanismo più cover in lega di zinco più barra in alluminio - AM* 1400/1316mm Cover e barra grigia

PED 300/1400/NR Meccanismo più cover in lega di zinco più barra in alluminio 1400/1316mm Cover nera e barra rossa

PED 300/1400/NV Meccanismo più cover in lega di zinco più barra in alluminio 1400/1316mm Cover nera e barra verde

* AM: Finitura antimicrobica.
** Maniglione accorciabile fino a una lunghezza minima di 325mm (barra attiva da 250mm).
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Codici di ricambio della barra in alluminio

Codice Descrizione

TUBE/1046/R Barra alluminio 1046mm rossa

TUBE/1046/G Barra alluminio 1046mm grigia - AM*

TUBE/1046/V Barra alluminio 1046mm verde

* AM: Finitura antimicrobica.

Codice kit del micro interruttore per il rilevamento dello stato della porta  
(lato cerniere)

Codice Descrizione

KITMICMNB Kit micro-interruttore

Chiusura laterale
Escludendo le aste verticali e gli eventuali punti  
di chiusura aggiuntivi, utilizzando i 2 tappi alto/
basso inclusi nella confezione, il Serie 300 è  
configurato come maniglione ad 1 punto di chiusura.

Chiusura duplice
Installando i kit PE2VRODS* (aste) e PE2A5(6)* (scrocchi) 
e escludendo lo scrocco centrale tramite il tappo 
incluso nella confezione, il Serie 300 è configurato 
come maniglione a 2 punti di chiusura alto e basso.

Chiusura triplice
Installando i kit PE2VRODS* (aste) e PE2A5(6)* 
(scrocchi) e mantenendo operativo lo scrocco 
centrale, il Serie 300 è configurato come maniglione 
a  3 punti di chiusura.

Altre finiture e lunghezze disponibili su richiesta.
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Kit scrocchi con contropiastre

Scrocchi alto/basso verticali

Codice Finitura

PE2A50000M3 Grigia

PE2A50000M2 Nera

PE2A50000M4 Bianca

Scrocchi alto/basso laterali

Codice Finitura

PE2A60000M3 Grigia

PE2A60000M2 Nera

PE2A60000M4 Bianca

Kit aste verticali (2x1100mm)

Codice Finitura

PE2VRODSM3 Grigia

PE2VRODSM2 Nera

PE2VRODSM4 Bianca

Disponibili su richiesta aste verticali per porte fino a 3,5mt di altezza.

Mezzi cilindri Yale 500

Maniglia Jolly

Maniglia esterna indipendente per maniglioni antipanico APOGEO

Caratteristiche
• Idonea per il montaggio su porte con profili metallici
• Spessore massimo della porta: 82 mm
• Meccanismo in acciaio
• Mezzo cilindro singolo incluso 30/10 camma DIN con 3 chiavi
• Quadro maniglia da 8 mm incluso
• Disponibili su richiesta in versioni KA e con micro-interruttore

Codice Finitura Chiave

D0448009000 Nera YC0500KB

D0448009000GR Grigia YC0500KB

Accessori Serie 200 e Serie 300

Codice Descrizione

YC052KD301003N1 Y500 NIC KD 30/10 MEZ 3CH

YC052KD351003N1 Y500 NIC KD 35/10 MEZ 3CH

YC052KD401003N1 Y500 NIC KD 40/10 MEZ 3CH

* Altre misure e finiture disponibili su richiesta.
** I maniglioni APOGEO sono compatibili con le altre gamme di cilindri Yale (YC10 - YC15) e ASSA ABLOY 
(CY110 - CYS10).
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Schema di applicazione
Serie 200 e Serie 300

Mano destra Mano destra Mano destraMano sinistra Mano sinistra Mano sinistra

Mano sinistra Mano sinistra Mano sinistra Mano sinistra

La gamma APOGEO prende forma attraverso diverse configurazioni, 
progettate per rispondere a esigenze progettuali specifiche.
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Configurazioni Serie 200
Per porte ad anta singola

A
nt

a 
p

ri
m

ar
ia

Centrale PE2A30010Mx ◊ ◊ ◊ ◊ ◊

Barra PE2xTUBEMx ◊ ◊ ◊ ◊ ◊

A/B Vert. PE2A50000Mx - ◊ ◊ - -

A/B Lat. PE2A60000Mx - - - ◊ ◊

Kit aste Vert. PE2VRODSMx - ◊ ◊ ◊ ◊

Kit maniglia 
ext. D0448009000xx □ □ □ □ □

A
nt

a 
se

co
nd

ar
ia

Centrale PE2A30010Mx - - - - -

Barra PE2xTUBEMx - - - - -

A/B Vert. PE2A50000Mx - - - - -

Kit aste Vert. PE2VRODSMx - - - - -

 ◊	 Necessari
□ 	 Facoltativi
●	 Alternativi
 x	 Finiture e/o varianti (vedere listino)

Mano sinistra Mano sinistra Mano sinistra Mano sinistra Mano sinistra
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Configurazioni Serie 200
Per porte ad anta doppia

A
nt

a 
p

ri
m

ar
ia

Centrale PE2A30010Mx ◊ ◊ ◊ ◊

Barra PE2xTUBEMx ◊ ◊ ◊ ◊

A/B Vert. PE2A50000Mx - ◊ - -

A/B Lat. PE2A60000Mx - - ◊ ◊

Kit aste Vert. PE2VRODSMx - ◊ ◊ ◊

Kit maniglia 
ext. D0448009000xx □ □ □ □

A
nt

a 
se

co
nd

ar
ia

Centrale PE2A30010Mx ◊ ◊ ◊ ◊

Barra PE2xTUBEMx ◊ ◊ ◊ ◊

A/B Vert. PE2A50000Mx ◊ ◊ ◊ ◊

Kit aste Vert. PE2VRODSMx ◊ ◊ ◊ ◊

 ◊	 Necessari
□ 	 Facoltativi
●	 Alternativi
 x	 Finiture e/o varianti (vedere listino)

Mano DXMano DXMano DXMano DX Mano SXMano SXMano SXMano SX
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A
nt

a 
p

ri
m

ar
ia

Centrale 
con barra PED 300/xx/xx ◊ ◊ ◊ ◊ ◊

A/B Vert. PE2A50000Mx - ◊ ◊ - -

A/B Lat. PE2A60000Mx - - - ◊ ◊

Kit aste Vert. PE2VRODSMx - ◊ ◊ ◊ ◊

Kit maniglia 
ext. D0448009000xx □ □ □ □ □

A
nt

a 
se

co
nd

ar
ia

Centrale
con barra PED 300/xx/xx - - - - -

A/B Vert. PE2A50000Mx - - - - -

Kit aste Vert. PE2VRODSMx - - - - -

Configurazioni Serie 300
Per porte ad anta singola

Mano sinistra Mano sinistra Mano sinistra Mano sinistra Mano sinistra

 ◊	 Necessari
□ 	 Facoltativi
●	 Alternativi
 x	 Finiture e/o varianti (vedere listino)
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Centrale 
con barra PED 300/xx/xx ◊ ◊ ◊ ◊

A/B Vert. PE2A50000Mx - ◊ - -

A/B Lat. PE2A60000Mx - - ◊ ◊

Kit aste Vert. PE2VRODSMx - ◊ ◊ ◊

Kit maniglia 
ext. D0448009000xx □ □ □ □
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Centrale 
con barra PED 300/xx/xx ◊ ◊ ◊ ◊

A/B Vert. PE2A50000Mx ◊ ◊ ◊ ◊

Kit aste Vert. PE2VRODSMx ◊ ◊ ◊ ◊

Configurazioni Serie 300
Per porte ad anta doppia

Mano DXMano DXMano DXMano DX Mano SXMano SXMano SXMano SX
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 ◊	 Necessari
□ 	 Facoltativi
●	 Alternativi
 x	 Finiture e/o varianti (vedere listino)
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Caratteristiche tecniche:
•	 Reversibile
•	 Meccanismi in acciaio
•	 Bracci di trasmissione in zama
•	 Cover in zama disponibili in diverse 

finiture.
•	 Barra ovale in acciaio disponibile  

in diverse misure e finiture (anche 
con finitura antimicrobica)

•	 Predisposto per quadro maniglia  
da 9mm

•	 Ampia gamma di serrature da infilare 
abbinabili

•	 Idoneo per porte ad anta singola  
e doppia

•	 Adatto per porte tagliafuoco/
tagliafumo

•	 Certificato secondo la CE EN 1125

Disponibili le versioni:
•	 Cover con interasse 72mm o 92mm 

con foro per cilindro europeo 
•	 Con micro-interruttore

Incluso nella confezione:
•	 2 Meccanismi con cover 
•	 2 tappi in zama per l’esclusione  

dei fori per cilindro europeo
•	 2 tappi terminali della barra

Da ordinare a parte:
•	 Barra
•	 Cilindro
•	 Serratura per anta attiva
•	 Serratura per anta passiva con relative 

aste e dispositivo riaggancia aste

Serie 500
Maniglione antipanico da infilare tipo A

Esplora la
Serie 500

La Serie 500 di APOGEO interpreta il dispositivo antipanico non solo come elemento 
funzionale, ma come parte integrante del progetto architettonico. La soluzione da infilare  
con barra a spinta assicura alti livelli di sicurezza, integrati in un design moderno e raffinato.

Pensata per rispondere alle esigenze dell’architettura contemporanea, la Serie 500 si distingue per la capacità di coniugare 
affidabilità tecnica e qualità estetica, inserendosi con discrezione e coerenza in ambienti dove ogni dettaglio contribuisce 
alla definizione dello spazio.
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Meccanismi più cover con predisposizione per foro cilindro europeo

Codice Descrizione

PE2A10020M3 Meccanismi più cover con foro cil.eu. I=72mm in zama grigie

PE2A10020M2 Meccanismi più cover con foro cil.eu. I=72mm in zama nere

PE2A10020M4 Meccanismi più cover con foro cil.eu. I=72mm in zama bianche

PE2A10030M3 Meccanismi più cover con foro cil.eu. I=92mm in zama grigie

PE2A10030M2 Meccanismi più cover con foro cil.eu. I=92mm in zama nere

PE2A10030M4 Meccanismi più cover con foro cil.eu. I=92mm in zama bianche

Per la configurazione cieca, utilizzare entrambi i tappi in zama forniti per escludere i fori destinati all’inserimento del cilindro.
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Meccanismo ausiliario (lato cerniere) dotato di micro‑interruttore per il 
rilevamento dello stato della porta, senza cover

Codice Descrizione

PE2A1AUXM0 Meccanismo ausiliario con micro-interruttore

Barre in acciaio

Codice Descrizione

PE29TUBEM3 Barra in acciaio 775mm grigia – AM*

PE29TUBEM2 Barra in acciaio 775mm rossa

PE29TUBEM4 Barra in acciaio 775mm bianca – AM*

PE29TUBEM9 Barra in acciaio 775mm nera

PE29TUBEM8 Barra in acciaio 775mm verde

PE22TUBEM3 Barra in acciaio 1075mm grigia – AM*

PE22TUBEM2 Barra in acciaio 1075mm rossa 

PE22TUBEM4 Barra in acciaio 1075mm bianca – AM*

PE22TUBEM9 Barra in acciaio 1075mm nera

PE22TUBEM8 Barra in acciaio 1075mm verde

PE24TUBEM3 Barra in acciaio 1400mm grigia – AM*

PE24TUBEM2 Barra in acciaio 1400mm rossa 

PE24TUBEM4 Barra in acciaio 1400mm bianca – AM*

PE24TUBEM9 Barra in acciaio 1400mm nera

PE24TUBEM8 Barra in acciaio 1400mm verde

* AM: Finitura antimicrobica.
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Caratteristiche tecniche:
•	 Reversibile
•	 Meccanismo in acciaio
•	 Cover in lega di zinco
•	 Barra in alluminio disponibile in
•	 diverse misure e finiture (anche con 

finitura antimicrobica)
•	 Predisposto per quadro maniglia da 

9mm
•	 Idoneo per porte ad anta singola e 

doppia
•	 Adatto per porte tagliafuoco/

tagliafumo
•	 Certificato secondo la CE EN 1125

Disponibile la versione:
•	 Con micro-interruttore

Incluso nella confezione:
•	 Meccanismo con cover e barra in 

alluminio con viti di fissaggio
•	 Piastra di fissaggio per la maniglia 

esterna

Da ordinare a parte:
•	 Cilindro
•	 Serratura per anta attiva
•	 Serratura per anta passiva con relative 

aste e dispositivo riaggancia aste

Serie 700
Maniglione antipanico da infilare tipo B

Esplora la
Serie 700

La Serie 700 di APOGEO è un maniglione antipanico da infilare con barra a contatto  
sviluppato per offrire elevata resistenza e continuità di funzionamento anche in condizioni  
di utilizzo intensivo.

La struttura solida lo rende particolarmente indicato per porte soggette a passaggi frequenti, dove stabilità operativa  
e sicurezza devono essere garantite in modo costante. Un sistema idoneo per contesti ad alto traffico, capace di mantenere 
prestazioni regolari anche sotto sollecitazioni ripetute.
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Maniglioni antipanico da infilare tipo B 

Codice Descrizione Lunghezza maniglione/barra Finitura

PED 700/90/GG Meccanismo più cover in lega di zinco più barra in alluminio - AM* 860/776mm Cover e barra grigia

PED 700/90/NR Meccanismo più cover in lega di zinco più barra in alluminio 860/776mm Cover nera e barra rossa

PED 700/90/NV Meccanismo più cover in lega di zinco più barra in alluminio 860/776mm Cover nera e barra verde

PED 700/--/GG Meccanismo più cover in lega di zinco più barra in alluminio - AM* 1130/1046mm Cover e barra grigia

PED 700/--/NR Meccanismo più cover in lega di zinco più barra in alluminio 1130/1046mm Cover nera e barra rossa

PED 700/--/NV Meccanismo più cover in lega di zinco più barra in alluminio 1130/1046mm Cover nera e barra verde

PED 700/1400/GG Meccanismo più cover in lega di zinco più barra in alluminio - AM* 1400/1316mm Cover e barra grigia

PED 700/1400/NR Meccanismo più cover in lega di zinco più barra in alluminio 1400/1316mm Cover nera e barra rossa

PED 700/1400/NV Meccanismo più cover in lega di zinco più barra in alluminio 1400/1316mm Cover nera e barra verde

* AM: Finitura antimicrobica.
** Maniglione accorciabile fino a una lunghezza minima di 325mm (barra attiva da 250mm).
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Codici di ricambio della barra in alluminio

Codice Descrizione

TUBE/1046/R Barra alluminio 1046mm rossa

TUBE/1046/G Barra alluminio 1046mm grigia - AM*

TUBE/1046/V Barra alluminio 1046mm verde

* AM: Finitura antimicrobica.

Codice kit del micro interruttore per il rilevamento dello stato della porta  
(lato cerniere)

Codice Descrizione

KITMICMNB Kit micro-interruttore

Altre finiture e lunghezze disponibili su richiesta.
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Serrature per anta attiva

Serrature Serie 500 e Serie 700

CF60 meccanica

• Serratura meccanica reversibile mono punto per anta attiva
• Adatta per l’uso su porte tagliafuoco
• Quadro maniglia sdoppiato da 9mm
• Scrocco in acciaio, adatto per porte tagliafuoco
• Da abbinare alla contropiastra CF32 per porte a doppia anta
• Disponibile anche con frontale in acciaio inox
• Cilindro e contropiastra da ordinare a parte

Codice Finitura Entrata Interasse Quadro

N456806509R Zincata 65mm 72mm 9mm

CF60 solenoide

• Serratura a solenoide reversibile mono punto per anta attiva
• Adatta per l’uso su porte tagliafuoco
• Quadro maniglia sdoppiato da 9mm
• Scrocco in acciaio, adatto per porte tagliafuoco
• Da abbinare alla contropiastra CF32 per porte a doppia anta
• Alimentazione: 12 Vdc / 24 Vdc
• Assorbimento: max 550 mA (12 Vdc) / 270 mA (24 Vdc)
• Disponibile anche con frontale in acciaio inox
• Cilindro e contropiastra da ordinare a parte

Codice Entrata Interasse Quadro

N4569065090 65mm 72mm 9mm

2240BA

• Serratura mono punto per anta attiva
• Scocco non reversibile e catenaccio basculante
• Le casse, con larghezza di 15 mm, riducono la lavorazione sull'anta
• Funzione antipanico B
• Quadro maniglia sdoppiato da 8mm
• Catenaccio a gancio rinforzato
• Piastra frontale e contropiastre in acciaio inox
• Fornito con piastra, contropiastra, mostrine e viti di fissaggio per cilindro 
• Cilindro da ordinare a parte
• Da abbinare ad un cilindro europeo a camma 0°

Codice Entrata Mano Apertura Interasse Quadro

4240BA30ED5AI 30mm Dx Esterna 85mm 8mm

4240BA30EI5AI 30mm Sx Esterna 85mm 8mm

4240BA30ID5AI 30mm Dx Interna 85mm 8mm

4240BA30II5AI 30mm Sx Interna 85mm 8mm

4240BA35ED5AI 35mm Dx Esterna 85mm 8mm

4240BA35EI5AI 35mm Sx Esterna 85mm 8mm

4240BA35ID5AI 35mm Dx Interna 85mm 8mm

4240BA35II5AI 35mm Sx Interna 85mm 8mm
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2230PA

• Serratura multipunto per anta attiva
• Scocco non reversibile e catenaccio basculante
• Le casse, con larghezza di 15 mm, riducono la lavorazione sull'anta
• Funzione antipanico B
• Quadro maniglia sdoppiato da 8mm
• 3 punti di chiusura: due chiavistelli basculanti più gancio rinforzato
• Piastra frontale a profilo piatto, lunghezza 2030 mm
• Fornito con piastra, contropiastra, mostrine e viti di fissaggio per cilindro 
• Cilindro da ordinare a parte
• Da abbinare ad un cilindro europeo a camma 0°

Codice Entrata Mano Apertura Interasse Quadro

4230PA30ED5AI 30mm Dx Esterna 85mm 8mm

4230PA30EI5AI 30mm Sx Esterna 85mm 8mm

4230PA30ID5AI 30mm Dx Interna 85mm 8mm

4230PA30II5AI 30mm Sx Interna 85mm 8mm

4230PA35ED5AI 35mm Dx Esterna 85mm 8mm

4230PA35EI5AI 35mm Sx Esterna 85mm 8mm

4230PA35ID5AI 35mm Dx Interna 85mm 8mm

4230PA35II5AI 35mm Sx Interna 85mm 8mm

Serratura per anta passiva

CF32

• Controserratura reversibile per porte a doppia anta, da installare sull’anta passiva
• Da abbinare con la serratura CF60
• Adatta per porte tagliafuoco
• Può essere azionata manualmente o tramite barra antipanico
• Quadro maniglia intero da 9mm
• Quando si aziona la controserratura, l’attuatore della CF32 arretra il chiavistello  

della serratura principale e contemporaneamente ritrae le aste superiore e inferiore
• Per la configurazione completa ordinare: Controserratura / kit aste verticali / 

dispositivo riaggancio aste

Codice Entrata Interasse Quadro

CF322EN1SR9ZCE 65mm 72mm 9mm

Dispositivo per riaggancio aste

• Quando si aziona il dispositivo antipanico, le aste verticali si ritraggono e vengono 
trattenute dal dispositivo. Alla chiusura della porta, il fermo sbatte sul  
riscontro, liberando il movimento delle aste e consentendo la chiusura dell’anta

Codice

RETCF32R
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Aste superiori e inferiori

Aste di collegamento superiori e inferiori

• Il codice, oltre alle aste, include i puntali conici e le bocchette di riscontro 
superiori e inferiori

• I puntali presentano un design conico che riduce al minimo la forza di rilascio, 
mentre la superficie è sottoposta a un processo di carbonitrurazione per 
garantire maggiore durezza e resistenza all’usura

Codice Lunghezza asta superiore Lunghezza asta inferiore

BARVECF32CE 1210mm 1210mm

BARVECF32CEXL 2100mm 1210mm

Maniglie esterne e quadri

Accessori Serie 500 e Serie 700

Maniglia esterna con bordi tondi e placca con foro cilindro

• Placca maniglia in plastica con piastra in acciaio
• Adatta per porta tagliafuoco 
• Viteria di fissaggio inclusa. 
• Predisposizione per quadro maniglia da 9mm, non incluso  

Codice Finitura Quadro maniglia Interasse

PAM21000300000N Nera 9mm 72mm

Maniglia esterna con bordi tondi e placca cieca

• Placca maniglia in plastica con piastra in acciaio
• Adatta per porta tagliafuoco 
• Viteria di fissaggio inclusa
• Predisposizione per quadro maniglia da 9mm, non incluso  

Codice Finitura Quadro maniglia Interasse

PAM21000400000N Nera 9mm -
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Maniglie esterna semplice con base rettangolare

• Predisposizione per quadro maniglia da 8mm, non incluso  

Codice Finitura Quadro maniglia

NF9515 Nera 8mm

Adattatore quadri maniglia

Codice Descrizione

44900HH Adattatore quadro maniglia da 8 a 9mm

Quadro maniglia intero

Codice Sezione quadro Lunghezza

CUADRAD990S500 9mm 90mm

Quadri maniglia sdoppiati

Codice Sezione quadro Lunghezza lato interno (A) Lunghezza lato esterno (B)

AEA289001000 9mm 47mm 50mm

AEA289002000 9mm 57mm 50mm

AEA289003000 9mm 67mm 60mm

AEA289004000 9mm 74mm 50mm

AEA288001000  8mm 47mm 50mm

AEA288002000  8mm 57mm 50mm

AEA288003000 8mm 67mm 60mm

AEA288004000 8mm 74mm 50mm

Rosetta in nylon per cilindro europeo

Codice Finitura Quadro maniglia

NF6823 Nera -
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Cilindri Yale 500

Doppio cilindro frizionato

Codice Descrizione Da abbinare

YC051KD303003N1 Y500 NIC KD 30/30 FRI 3CH CF60

YC051KD303503N1 Y500 NIC KD 30/35 FRI 3CH CF60

YC051KD304003N1 Y500 NIC KD 30/40 FRI 3CH CF60

YC051KD304503N1 Y500 NIC KD 30/45 FRI 3CH CF60

Mezzo cilindro

Codice Descrizione Da abbinare

YC052KD301003N1 Y500 NIC KD 30/10 MEZ 3CH CF60

YC052KD351003N1 Y500 NIC KD 35/10 MEZ 3CH CF60

YC052KD401003N1 Y500 NIC KD 40/10 MEZ 3CH CF60

Doppio cilindro frizionato a camma 0°

Codice Descrizione Da abbinare

YC058KD303003N1 Y500 NIC KD 30/30 CAM.0 3CH 2240BA & 2230PA

YC058KD303503N1 Y500 NIC KD 30/35 CAM.0 3CH 2240BA & 2230PA

YC058KD353503N1 Y500 NIC KD 35/35 CAM.0 3CH 2240BA & 2230PA

YC058KD304003N1 Y500 NIC KD 30/40 CAM.0 3CH 2240BA & 2230PA

YC058KD304503N1 Y500 NIC KD 30/45 CAM.0 3CH 2240BA & 2230PA

YC058KD305003N1 Y500 NIC KD 30/50 CAM.0 3CH 2240BA & 2230PA

Caratteristiche della famiglia prodotto
• Brevettato fino al 2036
• 5 perni
• Corpo in ottone nichelato
• Resistente al picking
• 3 chiavi verticali in ottone nichelato incluse

Configurazioni disponibili
• Esecuzione chiave in KA: sostituire nel codice KD con KA
• Kit componenti di cifratura KA ed MK cod. YALE500LS

** È possibile abbinare ai maniglioni APOGEO cilindri di diverse dimensioni e finiture appartenenti alle gamme Yale (YC10, YC15) e ASSA ABLOY (CY110, CYS10).
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Schema di applicazione
Serie 500 e Serie 700

Mano destra Mano sinistra

Mano sinistra Mano sinistra

Ogni configurazione esprime la versatilità della gamma APOGEO, 
mantenendo coerenza funzionale e affidabilità.
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Centrale PE2A100x0Mx ◊ ◊ ◊

Barra PExxTUBEMx ◊ ◊ ◊

Serratura

N456x06509x ● ◊ - ◊

4240BA3xxx5AI ● ◊ - -

4230PA3xxx5AI - ◊ -

Maniglia 
esterna 

più quadro 
sdoppiato 

PAM21000x00000N 
+ AEA28900x000 

● □ - □

NF9515 + AEA28800x000 
+ 44900HH

● □ □ -

Cilindro

YC051xxxxxxxxxx
YC052xxxxxxxxxx

● □ - □

YC058xxxxxxxxxx ● □ □ -

A
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ia

Centrale PE2A100x0Mx - - ◊

Barra PExxTUBEMx - - ◊

Contro- 
serratura CF322EN1SR9ZCE - - ◊

Quadro 
maniglia CUADRAD990S500 - - ◊

Riaggancio 
aste RETCF32R - - ◊

Aste superiori 
e inferiore BARVECF32CExx - - ◊
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Mano sinistra Mano sinistra Mano DX Mano SX

Configurazioni Serie 500
Per porte ad anta singola o doppia

 ◊	 Necessari
□ 	 Facoltativi
●	 Alternativi
 x	 Finiture e/o varianti (vedere listino)
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Centrale 
con barra PED 700/xx/xx ◊ ◊

Serratura

N456x06509x ● ◊ - ◊

4240BA3xxx5AI ● ◊ - -

4230PA3xxx5AI - ◊ -

Maniglia 
esterna 

più quadro 
sdoppiato 

PAM21000x00000N 
+ AEA28900x000 

● □ - □

NF9515 + AEA28800x000  
+ 44900HH

● □ □ -

Cilindro
YC052xxxxxxxxxx ● □ - □

YC058xxxxxxxxxx ● □ □ -
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Centrale 
con barra

PED 700/xx/xx - - ◊

Contro- 
serratura CF322EN1SR9ZCE - - ◊

Quadro 
maniglia CUADRAD990S500 - - ◊

Riaggancio 
aste RETCF32R - - ◊

Aste superiori 
e inferiore

BARVECF32CExx - - ◊

Mano sinistra Mano sinistra Mano DX Mano SX
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Mano sinistra Mano sinistra Mano DX Mano SX

Configurazioni Serie 700
Per porte ad anta singola o doppia

 ◊	 Necessari
□ 	 Facoltativi
●	 Alternativi
 x	 Finiture e/o varianti (vedere listino)
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Normativa e certificazioni

Classificazione EN1125:2008

Modello 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Serie 200 3 7 6 B 1 3 2 2 A A

Serie 300 3 7 6 B 1 3 2 2 B A

Serie 500 (PE2A1) + CF60 3 7 6 B 1 3 2 2 A A

Serie 500 (PE2A1) + CF32 3 7 6 B 1 3 2 2 A C

Serie 500 (PE2A1) + 2230PA 3 6 6 0 1 3 2 2 A B

Serie 500 (PE2A1) + 2240BA 3 6 6 0 1 3 2 2 A B

Serie 700 + CF60 3 7 6 B 1 3 2 2 B A

Serie 700 + CF32 3 7 6 B 1 3 2 2 B C

Serie 700 + 2230PA 3 6 6 0 1 3 2 2 B B

Serie 700 + 2240BA 3 6 6 0 1 3 2 2 B B

Legenda normativa EN 1125:2008

1 Categoria d’uso Unica categoria 3 = Alta frequenza di utilizzo

2 Durata Grado 6 = 100.000 Grado 7 = 200.000

3 Massa della porta Grado 5 = Max 100 kg Grado 6 = Max 200 kg Grado 7 = Oltre 200 kg

4 Tagliafuoco/Antifumo Grado 0 = Non adatto Grado A = Adatto (solo requisiti) Grado B = Adatto (EN 1634-1)

5 Sicurezza persone Unica categoria 1

6 Corrosione Grado 3 = Alta resist. = 96 ore Grado 4 = Altissima resist. = 240 ore

7 Sicurezza beni Unica categoria 2

8 Sporgenza barra Grado 1 = Fino a 150 mm Grado 2 = Fino a 100 mm

9 Tipo barra azionamento A = Barra a spinta (push-bar) B = Barra a contatto (touch-bar)

10 Tipo di applicazione
A = Porte a 2 ante  
(principale e secondaria)

B = Porte a 1 ante  
(solo anta principale)

C = Porta a 1 anta / Porta a 2 ante 
(solo anta inattiva)

Il maniglione antipanico Serie 500 è compatibile con serrature certificate 
ad alta sicurezza, comprese le versioni motorizzate. Per abbinare il 
maniglione a una di queste serrature, è sufficiente scegliere il modello con 
prefisso PE2A2, in alternativa al PE2A1 (ad esempio ordinando il codice 
PE2A20020M3 al posto del codice PE2A10020M3). 

Visita la pagina del  
Serie 500 per scoprire  
tutte le serrature  
certificate compatibili  
con il maniglione.

La gamma APOGEO si distingue per un approccio alla sicurezza fondato su verifiche 
oggettive e criteri normativi consolidati. Le certificazioni che accompagnano il prodotto 
offrono una garanzia chiara e misurabile delle sue prestazioni. 
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Perchè la sicurezza 
non è solo una 
funzione, ma  
una responsabilità 
concreta.

Negli ambienti pubblici, così come in quelli industriali 
e commerciali, la sicurezza assume un ruolo 
determinante. Le normative sulle vie di esodo 
e sulla protezione delle persone rendono oggi 
indispensabile che le porte di uscita di spazi aperti  
al pubblico, luoghi di intrattenimento  
e attività commerciali siano equipaggiate  
con dispositivi antipanico affidabili e conformi.

La funzione essenziale di un dispositivo antipanico è chiara: consentire un’uscita 
immediata, sicura ed efficace, anche in condizioni di stress, affollamento o scarsa 
visibilità.

La tutela delle persone e la protezione dei beni sono alla base di ogni soluzione 
ASSA ABLOY. Ogni dispositivo è sviluppato per essere accessibile a tutti, 
permettendo l’apertura immediata delle porte, anche da parte di bambini, anziani 
o persone con mobilità ridotta, e senza la necessità di apprendimento o istruzioni 
preliminari. 

In situazioni di emergenza non devono esistere ostacoli: nessuna chiave, nessun 
comando aggiuntivo, nessuna incertezza. Solo un’uscita sempre disponibile, 
chiara e sicura, progettata per accompagnare le persone verso l’esterno nel modo 
più diretto possibile. 

Le persone al centro
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Le uscite di emergenza giocano un ruolo cruciale nella gestione delle situazioni 
critiche. Per questo, la Commissione Europea ha definito norme armonizzate 
specifiche: la EN 1125, dedicata ai dispositivi antipanico per ambienti  
ad uso pubblico, e la EN 179, rivolta ai dispositivi di emergenza in contesti destinati 
a persone già familiarizzate con le vie di esodo. 

La norma UNI EN 1125 stabilisce requisiti prestazionali stringenti per garantire 
un’evacuazione rapida ed efficiente, richiedendo il minimo sforzo fisico possibile 
anche da parte di utenti non addestrati. 

La UNI EN 179 si applica invece a situazioni controllate, in cui gli occupanti conoscono 
già il funzionamento della porta e del sistema di apertura. 

Grazie a un approccio orientato al prodotto, la gamma APOGEO esalta le prestazioni 
dei dispositivi antipanico, garantendo il pieno rispetto dei requisiti normativi.

È la risposta ASSA ABLOY alle esigenze reali della sicurezza contemporanea, in ogni 
contesto architettonico e applicativo.

Il valore di scegliere un sistema 
coerente e strutturato

Standard con una protezione 
consapevole

Una nuova generazione  
di maniglioni antipanico
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