
Aperio® Przegląd produktów
Rozszerz swój nowy lub obecny system kontroli dostępu bez 
konieczności okablowywania drzwi

Urządzenia bezprzewodowe Aperio są gotowe do integracji zarówno offline, jak i online

Drzwi o wysokim
poziomie bezpieczeństwa ***

Drzwi o średnim lub wysokim 
poziomie bezp.

Drzwi o średnim poziomie 
bezpieczeństwa

Drzwi o standardowym lub 
podwyższonym poziomie bezp.

Drzwi o standardowym lub 
średnim poziomie bezp.

Wysokie bezpieczeństwo 
szaf serwerowych

Zamek szafkowy o 
podwyższonym poziomie 
bezpieczeństwa

Właściwości L100 E100 Premium E100 H100 C100 KS100 KL100
Urządzenie Zamek z czytnikiem RFID Okucie z czytnikiem RFID  

oraz modułem BLE
Okucie z czytnikiem RFID  
oraz modułem BLE

Klamka z czytnikiem RFID  
oraz modułem BLE

Wkładka z czytnikiem RFID  Zamek z czytnikiem RFID  Zamek z czytnikiem RFID  
oraz modułem BLE

Przeznaczenie np. Wejścia główne, 
Drzwi o dużym natężeniu ruchu 

np. Drzwi o dużym natężeniu ruchu, 
Biura, Sale konferencyjne 
(wewnetrzne)

np. Drzwi o dużym natężeniu ruchu, 
Biura, Sale konferencyjne 
(wewnetrzne)

np. Biura, Sale konferencyjne 
(wewnetrzne)

np. Biura, Sale konferencyjne 
(wewnetrzne), Szafki

Szafy serwerowe (wewnętrzne) Szafki, Szuflady (wewnętrzne)

Instalacja Przewody połączeniowe. Standardowa 
kaseta zamka DIN, SCAN oraz FIN

Minimalne wiercenie,
przewody połączeniowe

Minimalne wiercenie,
przewody połączeniowe

Bez wiercenia dla standardowych 
zamków, brak oprzewodowania

Bez wiercenia, brak oprzewodowania Wymagane otworowanie 25x150 mm Wymagane standardowe 
otworowanie 18/22 olub16/19 mm

Zasilanie Bateryjne: 65 otwarć na 
dzień przez 50 miesięcy

Bateryjne: 30 otwarć na 
dzień przez 50 miesięcy*

Bateryjne: 30 otwarć na 
dzień przez 50 miesięcy*

Bateryjne: 30 otwarć na 
dzień przez 50 miesięcy*

Bateryjne: 10 otwarć na 
dzień przez 27 miesięcy*

Bateryjne: 30 otwarć na 
dzień przez 50 miesięcy*

Bateryjne: 25 otwarć na 
dzień przez 106 miesięcy*

Multi-authentication Tak: PIN & czytnik Tak: PIN & czytnik Tak: PIN & czytnik Brak Brak Brak Brak

Poświadczenia Poświadczenia RFID oraz 
Poświadczenia mobilne (NFC)

Poświadczenia RFID**
Poświadczenia mobilne (NFC/BLE)

Poświadczenia RFID**
Poświadczenia mobilne (NFC/BLE)

Poświadczenia RFID
Poświadczenia mobilne (NFC/BLE)

Poświadczenia RFID**
Poświadczenia mobilne (NFC)

Poświadczenia RFID
Poświadczenia mobilne (NFC)

Poświadczenia RFID
Poświadczenia mobilne (NFC/BLE)

Monitoring • Pozycja drzwi (otwarte/zamknięte)
• Pozycja rygla

(zabezpieczone/niezabezpieczone)
• Użycie klucza mechanicznego

(pomiń alarm)
• Pozycja klamki (REX)
• Tamper

Monitoring klamki wewnętrznej 
(funkcje request to exit, escape 
& return)

Monitoring klamki wewnętrznej 
(funkcje request to exit, escape 
& return)

•  Status drzwi (wbudowane; 
możliwość dodania zewnętrznych 
czujników za pomocą przewodów)

•  Tamper

Akcesoria Rozeta lub bez. Wymienna klamka Różne modele klamek Różne modele klamek Dostępna klamka ,,U" Spójność z 
rozwiązaniami mechanicznymi

Rubber cover sleeve Wkładka klucza mechanicznego 
Różne blokady

Różne blokady

Certyfikacja CE, EN179, EN14846 (DIN profile: 
w trakcie), EN1125 (DIN profile)

CE, UKCA, EN179, DIN18273 CE, UKCA, Ogniowe EN1634 CE, UKCA, Ogniowe EN1634 CE, UKCA, EN 15684:2012 
(16B0AF30), ogniowe 
EN1634, aż do T90

CE; FCC część 15; UKCA CE, UKCA

Smart Credential Cache do 1000 użytkowników może uzyskać dostęp, nawet jeśli system KD jest czasowo offline.

Operation Wszystkie produkty mogą pracować w trybie online jak i offline (OSS włącznie).

Zastrzegamy prawo do wprowadzania zmian technicznych. Version: 3377447_AA_Aperio_Product_Overview_PL

*       Z wyjątkiem LEGIC.
**     Dostępne także z technologią LEGIC.
***  Poziom bezpieczeństwa odnosi się do mechanicznego zabezpieczenia drzwi. 

Zależy to od urządzenia Aperio, ale i także od dodatkowych 
zabezpieczeń przy drzwiach




