
Cititor CLIQ® exterior
Control CLIQ de încredere pentru o varietate de dispozitive terțe de exterior

Fișă tehnică

Versatil

Diferitele opțiuni de 
instalare asigură o gamă 
largă de aplicații

Sigur

Unitatea de releu la 
distanță adaugă un nivel 
suplimentar de securitate

Convenabil

Cheia trebuie doar 
introdusă, nu rotită, 
minimizând uzura

Rezistente

Protecție IP65 rezistentă la 
intemperii și protecție IK09 
rezistentă la vandalism

Compatibil cu toate cheile de utili-
zator CLIQ, CLIQ Web Manager, 
Local Manager și CLIQ Go

Carcasă robustă din oțel inoxidabil cu protecție 
IK09 și IP65

Semnalele acustice și vizuale de autorizare  
apar direct pe cheia CLIQ

Diferite opțiuni de instalare  (încastrare, 
montare la suprafață,  integrare în panou)

Întârziere a comutării personalizabilă (1–10 s) 
cu  activare la introducerea sau scoaterea cheii

Diverse aplicații: 

•	 Uși cu electromagneți de toc sau încuietori 
electromecanice

•	 Uși rotative automate sau uși glisante din sticlă

•	 Bariere, porțile și alte intrări
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Cititor CLIQ exterior 
Specificații

Date tehnice și caracteristici

Material carcasă Oțel inoxidabil

Opțiuni de montare
Montare la suprafață
Montare încastrată
Integrat în interfoane sau panouri

Dimensiuni (L x Î x A)
Montare la suprafață: 156 x 140 x 52 mm
Montare încastrată: dimensiuni de instalare 135 x 121 x 45 mm, placă frontală 156 x 140 x 7 mm

Adaptor pentru cheie Specific produsului (eCLIQ /PROTEC2 CLIQ)

Conexiune Offline

Interfețe
Ieșire liberă: 1 A la 12 V c.a. sau 24 V c.c.
Timp de comutare reglabil (aprox. 1 – 10 s) cu activare opțională la introducerea sau scoaterea cheii

Indicatori
Indicator de funcționare: LED alb pe afișaj
Stare autorizare: semnal vizual și acustic în cheie

Stocare date Da

Securitate
Transmisie de date bazată pe contact
Element de securitate pe PCB separat (unitate de releu la distanță), distanță max. 2 m

Criptare AES / 3DES

Software de gestionare
Cititorul CLIQ exterior verifică starea cheii introduse și, dacă autorizarea este validă, comută 
contactul fără potențial. Drepturile de acces sunt programate prin intermediul software-ului CLIQ 
Web Manager, CLIQ Local Manager sau CLIQ Go

Alimentare
12 V c.c. până la 24 V c.c. ± 10 %
Consum de curent la 12 V CC 0,1 A

Interval de temperatură de funcționare –25 °C până la +60 °C

Umiditate relativă < 99 % (fără condens)

Protecție împotriva pătrunderii IP65

Protecție la impact IK09

Certificare CE

 

Lungime cablu de până 
la 2 m

Zonă nesecurizată Zonă securizată

Cititor

Unitate de releu la distanță

Controler pentru ușă
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Dimensiuni în mm

Montare pe suprafață

Montare încastrată

Modul electronic

Orificiu de montare
(adâncime 47 mm)

ASSA ABLOY Opening Solutions Romania
Preciziei nr. 5, sector 6
062202, Bucureşti
Romania

www.assaabloy.com

© Imagini: Toate drepturile rezervate ASSA ABLOY și iStock. 
Ne rezervăm dreptul de a efectua modificări tehnice. 
Versiune: AA_CLIQ_Reader_Outdoor_Datasheet_2026-05_RO


