
Broșură de prezentare a soluțiilor

Cititoare și porturi  
de actualizare CLIQ®
Opțiuni noi convenabile pentru integrarea în sistemul dvs.  
eCLIQ sau PROTEC2 CLIQ



1–10 s

Cititoarele CLIQ oferă controlulde încredere CLIQ pentru o gamă largă de dispo-
zitive și aplicații terțe. Acestea simplifică gestionarea sigură a accesului pentru o 
varietate de deschideri și operațiuni de comutare și pot fi integrate complet în 
sistemul CLIQ existent.

Un LED alb încorporat afișează starea cititorului. Semnalele acustice și vizuale 
de autorizare sunt afișate direct pe cheie.

Disponibile în diferite culori și opțiuni de montare, cititoarele CLIQ pentru 
interior se montează fie la suprafață, fie încastrat, integrându-se perfect în 
designul comutatorului respectiv. 

Cititor CLIQ interior

Controlați dispozitivele terțe 
în siguranță, păstrând în 
același timp estetica clădirii

Avantajele principale ale 
cititorului CLIQ pentru interior

Convenabil
cheia trebuie doar introdusă, 
nu rotită, minimizând uzura

Compatibil 
cu CLIQ Web Manager, 
Local Manager și CLIQ Go, 
plus gama completă de 
chei pentru utilizatori

Flexibil
Întârziere a comutării persona-
lizabilă, cu activare opțională la 
introducerea sau scoaterea cheii

Sigur
disponibil cu unitate de releu 
la distanță opțională pentru un 
nivel suplimentar de securitate

Unde se poate instala un 
cititor CLIQ pentru interior

	 Uși cu electromagneți de toc sau încuietori electromecanice

	 Uși rotative automate sau uși glisante din sticlă

	 Comutatoare pentru controlul iluminatului, prioritate pentru lifturi și multe 
altele

Urmăriți videoclipul 
nostru pentru a afla 
mai multe despre 
cititorul CLIQ  
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https://www.youtube.com/watch?v=9SVpQoIiqfc


Cititor interior montat la suprafață 
(cutia trebuie comandată separat)

Cititor interior montat încastrat 
integrat în întrerupătorul de lumină

Cititor interior încastrat (rama 
trebuie comandată separat)
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Cu protecțiesuplimentară împotriva intemperiilor, prafului și vandalismului, 
cititorul exterior CLIQ integrează toate funcționalitățile cititorului interior CLIQ 
într-o carcasă robustă din oțel inoxidabil de înaltă calitate, potrivită pentru 
aplicații exterioare dificile.  Este ideal pentru instalarea la bariere, porți și alte 
intrări în clădiri sau pe șantiere.

Cititorul pentru exterior este disponibil în variantă de montare încastrată, 
montare la suprafață sau ca modul electronic fără carcasă metalică, pentru 
integrare discretă în interfoane, socluri sau panouri. 

O unitate de releu separată adaugă un nivel suplimentar de securitate.

Cititor exterior CLIQ

Control rezistent la 
intemperii, personalizabil 
pentru o gamă largă de 
aplicații

Avantaje suplimentare 
ale cititorului CLIQ pentru 
exterior

Rezistent
carcasă din oțel inoxidabil cu 
protecție IP65 rezistentă la 
intemperii și protecție IK09 
rezistentă la vandalism

Versatil
diferitele opțiuni de instalare 
asigură o gamă largă de aplicații

Unde se poate instala un 
cititor CLIQ pentru exterior

	 Uși cu electromagneți de toc sau încuietori electromecanice

	 Uși rotative automate sau uși glisante din sticlă

	 Barierele, porți și alte intrări

Urmăriți videoclipul 
nostru  pentru a afla 
mai multe despre  
cititorul CLIQ  
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https://www.youtube.com/watch?v=9SVpQoIiqfc


Cititor de exterior montat la nivel cu 
cheie ABLOY PROTEC2 CLIQ

Modul electronic de citire integrat în 
interfonul DoorBird

Cititor exterior montat la suprafață 
cu cheie eCLIQ 
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Portul de actualizare CLIQ adaugă un punct de actualizare a cheilor CLIQ în 
exterior . Deoarece conectarea portului de actualizare nu necesită un cablu 
de rețea, dispozitivul se instalează rapid și este ideal pentru proiectele de 
modernizare. 

Portul de actualizare CLIQ se conectează simplu la un programator de perete 
CLIQ (Gen 2) existent, la o distanță de până la 200 de metri, cu mai puține cabluri 
și fără a fi necesară configurarea rețelei. Toate elementele legate de securitate 
rămân în interiorul clădirii, ceea ce face ca soluția să fie mai sigură și mai 
eficientă din punct de vedere al costurilor. Când este conectat la un programator 
de perete (PD) dotat cu o funcție de comutare a ieșirii libere (FO1), portul de 
actualizare poate activa și dispozitive terțe, cum ar fi electromagneți de toc.

Portul de actualizare CLIQ este disponibil pentru montare încastrată sau la 
suprafață. De asemenea, poate fi  integrat în sisteme de interfon pentru uși, 
stele și tablouri, asigurând menținerea esteticii clădirii.

Port actualizare CLIQ

Transmisie securizată, 
integrare elegantă

Avantajele principale ale 
portului de actualizare CLIQ

Sigur
nu este nevoie să trageți un cablu 
de rețea în exterior

Convenabil
Conectați-l pur și simplu la un 
programator CLIQ de perete 
existent prin cablu RS485

Rezistent
carcasă din oțel inoxidabil cu 
protecție IP65 rezistentă la intem-
perii și protecție IK09 rezistentă la 
vandalism

LED-urile de stare intuitive
LED-urile de stare sunt identice cu 
cele ale programatoarelor CLIQ de 
perete, reducând necesitatea unei 
instruiri suplimentare

Urmăriți videoclipul 
nostru  pentru a afla mai 
multe despre portul de 
actualizare  CLIQ  

Compatibil
cu toate cheile de utilizator CLIQ, 
precum și cu software-ul CLIQ 
Web Manager și Local Manager

Opțiunile de instalare versatile
Opțiunile diverse de instalare 
asigură o gamă largă de aplicații
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https://www.youtube.com/watch?v=YlKtklU1XeU


Port actualizare montat încastrat cu 
cheie eCLIQ

Modul electronic de actualizare 
integrat în interfonul DoorBird

Port actualizare montat la suprafață  
cu cheie ABLOY PROTEC2 CLIQ
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Pregătiți-vă accesul 
pentru viitor 
Digital with confidence
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