
CLIQ® Dış Mekan Okuyucu
Üçüncü taraf dış mekan cihazları için güvenilir CLIQ kontrol

Teknik veri sayfası

Çok yönlü

Farklı montaj seçenek-
leri sayesinde geniş bir 
uygulama yelpazesinde 
kullanılabilir

Güvenli

Uzaktan Röle Ünitesi, ek 
güvenlik sağlar

Pratik

Anahtarın yalnızca takılması 
yeterlidir; çevrilmesine 
gerek yoktur. bu sayede 
aşınma ve yıpranma en aza 
indirilir

Dayanıklı

Hava koşullarına ve 
vandalizme dayanıklı, IP65 
Koruma Sınıfı ve IK09 darbe 
dayanımı

Tüm CLIQ kullanıcı anahtarları, 
CLIQ Web Manager, Local 
Manager ve CLIQ Go ile 
uyumludur

IK09 ve IP65 Koruma Sınıfına sahip sağlam paslanmaz 
çelik gövde

Sesli ve görsel yetkilendirme sinyalleri doğrudan CLIQ 
anahtarı üzerinden iletilir

Farklı montaj seçenekleri (Yüzey montaj, gömme tip 
montaj, panele entegre)

Ayarlanabilir anahtarlama gecikmesi (1–10 
sn), anahtarın takılması veya çıkarılmasıyla 
etkinleştirilebilir

Farklı uygulamalar: 

•	 Elektrikli kilit karşılığı veya motorlu kilit bulunan 
kapılar

•	 Otomatik döner kapılar veya sürgülü cam kapılar

•	 Bariyerler, kapılar ve diğer giriş noktaları
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CLIQ Dış Mekan Okuyucu
Teknik özellikler

Teknik veriler ve özellikler

Gövde malzemesi Paslanmaz çelik

Montaj seçenekleri
Yüzey tip montaj
Gömme tip montaj
İnterkomlara veya panellere entegre

Boyutlar (G x Y x D)
Yüzey tip: 156 × 140 × 52 mm
Gömme tip: Montaj ölçüsü 135 × 121 × 45 mm, ön plaka 156 × 140 × 7 mm

Anahtar adaptörü Ürüne özel (eCLIQ / PROTEC² CLIQ)

Bağlantı Çevrimdışı

Arayüzler
Potansiyelsiz çıkış: 12 V AC veya 24 V DC'de 1 A
Ayarlanabilir anahtarlama süresi (yaklaşık 1–10 sn), anahtarın takılması veya çıkarılmasıyla isteğe 
bağlı olarak etkinleştirilebilir

Göstergeler
Çalışma göstergesi: Ekranda beyaz LED
Yetkilendirme durumu: Anahtarda sesli ve görsel bildirim

Veri depolama Evet

Güvenlik
Temaslı veri iletimi
Güvenli öğe, ayrı bir PCB üzerinde bulunan Uzaktan Röle Ünitesinde yer alır; maksimum bağlantı 
mesafesi 2 m'dir

Şifreleme AES / 3DES

Yönetim yazılımı
CLIQ Dış Mekan Okuyucu, takılan anahtarın durumunu kontrol eder ve yetkilendirme 
doğrulandığında potansiyelsiz kontağı etkinleştirir. Geçiş Yetkileri, CLIQ Web Manager, CLIQ Local 
Manager veya CLIQ Go yazılımı üzerinden programlanır

Güç
12 V DC - 24 V DC ± %10
12 V DC'de akım tüketimi: 0,1 A

Çalışma sıcaklığı aralığı –25 °C - +60 °C

Bağıl nem < %99 (yoğuşmasız)

Koruma Sınıfı IP65

Darbe dayanımı IK09

Sertifikasyon CE

 

Maksimum kablo uzunluğu: 
2 m

Güvenli olmayan alan Güvenli alan

Okuyucu

Uzaktan röle ünitesi

Kapı kontrol ünitesi
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Boyutlar (mm)

Yüzey tip montaj

Gömme tip montaj

E-modül

Kurulum açıklığı
(47 mm derinlik)
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