
Çözüm broşürü

CLIQ® Okuyucular 
ve Güncelleme Üniteleri
eCLIQ veya PROTEC² CLIQ sisteminiz için yeni entegrasyon seçenekleri



1–10s

CLIQ Okuyucular, güvenilir CLIQ kontrolünü çok çeşitli üçüncü taraf cihazlara 
ve uygulamalara taşır. Farklı geçiş noktaları ve anahtarlama işlemleri için güvenli 
geçiş yönetimini kolaylaştırır ve mevcut CLIQ sistemiyle tam entegre çalışır.

Dahili beyaz LED gösterge, Okuyucu'nun durumunu gösterir. Akustik ve görsel 
yetkilendirme sinyalleri doğrudan anahtar üzerinde gösterilir.

Farklı renk ve montaj seçenekleriyle sunulan CLIQ İç Mekan Okuyucular, yüzey 
üzerine monte edilebilir veya gömme tip montaj kasası ile monte edilerek ilgili 
anahtar serisinin tasarımıyla kusursuz uyum sağlar. 

CLIQ İç Mekan Okuyucu

Bina estetiğini korurken 
üçüncü taraf cihazları güvenli 
şekilde kontrol edin

CLIQ İç Mekan Okuyucu'nun 
Temel Faydaları

Pratik
Anahtarın yalnızca takılması yeter-
lidir; çevrilmesine gerek yoktur. Bu 
sayede aşınma ve yıpranma en aza 
indirilir

Uyumlu 
CLIQ Web Manager, Local 
Manager, CLIQ Go ve tüm CLIQ 
kullanıcı anahtarı ürün ailesiyle 
uyumludur

Esnek
Anahtarın takılması veya çıka-
rılmasıyla isteğe bağlı olarak 
etkinleştirilebilen ayarlanabilir 
anahtarlama gecikmesi

Güvenli
Ek güvenlik sağlayan isteğe 
bağlı Uzaktan Röle Ünitesiyle 
sunulur

CLIQ İç Mekan Okuyucu 
Nerelerde Kullanılabilir?

	 Elektrikli kilit karşılığı veya motorlu kilit bulunan kapılar

	 Otomatik döner kapılar veya sürgülü cam kapılar

	 Aydınlatma kontrolü, asansör önceliği ve daha birçok uygulama için 
programlanabilir anahtarlar

CLIQ Okuyucu 
hakkında daha fazla 
bilgi almak için 
videomuzu izleyin  
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Yüzey montaj İç Mekan Okuyucu 
(montaj kutusu ayrıca sipariş edilir)

Işık anahtarına entegre gömme tip İç 
Mekan Okuyucu

Gömme tip İç Mekan Okuyucu 
(çerçeve ayrıca sipariş edilir)

CLIQ® Okuyucularve Güncelleme Üniteleri 3



Hava koşullarına, toza ve vandalizme karşı ek koruma sağlayan CLIQ Dış 
Mekan Okuyucu, CLIQ İç Mekan Okuyucu'nun tüm işlevlerini zorlu dış mekan 
uygulamalarına uygun, sağlam ve yüksek kaliteli paslanmaz çelik gövdesiyle sunar.  
Bariyerler, giriş kapıları ile bina ve tesis girişlerinde kullanım için idealdir.

Dış Mekan Okuyucu; gömme tip, yüzey montaj, veya kapı interkomları, 
kaideler ve panellere estetik şekilde entegre edilebilen metal muhafazasız 
e-modül seçenekleriyle sunulur. 

Ayrı röle ünitesi, ek güvenlik sağlar.

CLIQ Dış Mekan Okuyucu

Farklı uygulamalar için 
hava koşullarına dayanıklı, 
özelleştirilebilir kontrol

CLIQ Dış Mekan Okuyucunun 
Öne Çıkan Avantajları

Dayanıklı
IP65 koruma sınıfına ve IK09 
vandalizme karşı darbe dayanımı-
na sahip paslanmaz çelik gövde

Çok yönlü
Farklı montaj seçenekleri 
sayesinde geniş bir uygulama 
yelpazesinde kullanılabilir

CLIQ Dış Mekan Okuyucu 
Nerelerde Kullanılabilir?

	 Elektrikli kilit karşılığı veya motorlu kilit bulunan kapılar

	 Otomatik döner kapılar veya sürgülü cam kapılar

	 Bariyerler, kapılar ve diğer giriş noktaları

CLIQ Okuyucu 
hakkında daha fazla 
bilgi almak için 
videomuzu izleyin  
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https://www.youtube.com/watch?v=9SVpQoIiqfc


ABLOY PROTEC² CLIQ Anahtarı ile 
gömme tip Dış Mekan Okuyucu

DoorBird İnterkomuna entegre 
Okuyucu e-modülü

eCLIQ Anahtarı ile yüzey montaj Dış 
Mekan Okuyucu 
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CLIQ Güncelleme Ünitesi, dış mekanlarda CLIQ anahtarları için bir güncelleme 
noktası sunar. Ağ kablosu gerektirmediği için hızlıca kurulabilir ve mevcut 
kapıların modernizasyon projeleri için ideal bir çözümdür. 

CLIQ Güncelleme Ünitesi, mevcut bir CLIQ Duvar Programlama Cihazı (Gen 2)'ye 
200 metreye kadar mesafeden kolayca bağlanır. Daha az kablolama gerektirir ve 
ağ yapılandırmasına ihtiyaç duymaz. Güvenlikle ilgili tüm bileşenler binanın 
içinde kaldığından çözüm hem daha güvenli hem de daha ekonomiktir. Boş çıkış 
anahtarlama işlevine (FO1) sahip bir Duvar Programlama Cihazı'na bağlandığında, 
elektrikli kilit karşılığı gibi üçüncü taraf cihazları da etkinleştirebilir.

CLIQ Güncelleme Ünitesi, yüzey montaj veya gömme tip montaj seçenekleriyle 
sunulur. Ayrıca kapı interkom sistemlerine, kaidelere ve panellere estetik 
görünümü bozmadan entegre edilebilir.

CLIQ Güncelleme Ünitesi

Güvenli veri aktarımı ve zarif 
entegrasyon

CLIQ Güncelleme Ünitesi'nin 
Temel Faydaları

Güvenli
Dış mekana ağ kablosu çekmeye 
gerek kalmaz

Pratik
Mevcut bir CLIQ Duvar 
Programlama Cihazı'na yalnızca 
bir RS485 kablosuyla bağlanır

Dayanıklı
IP65 koruma sınıfına ve IK09 
vandalizme karşı darbe dayanımı-
na sahip paslanmaz çelik gövde

Sezgisel kullanım
Durum LED'leri, CLIQ Duvar 
Programlama Cihazı ile aynı 
şekilde çalıştığından ek eğitim 
ihtiyacını azaltır

CLIQ Güncelleme 
Ünitesi hakkında daha 
fazla bilgi edinmek için 
videomuzu izleyin  

Uyumlu
Tüm CLIQ kullanıcı anahtarları 
ile CLIQ Web Manager ve Local 
Manager yazılımlarıyla uyumludur

Çok yönlü
Farklı montaj seçenekleri 
sayesinde geniş bir uygulama 
yelpazesinde kullanılabilir
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https://www.youtube.com/watch?v=YlKtklU1XeU


eCLIQ Anahtarıyla kullanılan gömme 
tip Güncelleme Ünitesi

DoorBird İnterkomuna entegre 
edilen Güncelleme Ünitesi e-modülü

ABLOY PROTEC² CLIQ Anahtarıyla 
kullanılan yüzey montaj Güncelleme 
Ünitesi
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